Tiiren-Objekt

Klare Linien ud
pl‘élise TEChnik fiir den Luxus

Es ist ein luxurioses Hotelprojekt mit komplexen Anforderungen: Mit dem Boutique-Hotel
,Das Affalterbach” entstand in Affalterbach mitten in der Automobilregion Stuttgart ein
4-Sterne-Superior-Haus, das Design, Technik und Funktionalitdt auf hohem Niveau verbindet.
Neuformtiir lieferte die Tiirsysteme, und das bedeutete eine anspruchsvolle Kombination aus
Serienlosungen im Hotelbau und maigenauer Umsetzung im historischen Bestand.

Standort: Benzstralle 10, 71563 Affalterbach
Architekt: Architekturbiiro Hoffmeister, Stuttgart
Fertigstellung: Marz 2025

Verarbeiter: Mobel Graf GmbH, Berglen

Objekttiiren: Neuformtir Hans Glock KG, Erdmannhausen
Neuformtiir-Produkte: Brand- und Rauchschutztiiren bis T90
mit Schallschutz bis Rw = 32 dB (SSK 2), 1- und 2-fligelig;
Vollspantiiren mit Schallschutz bis Rw = 37 dB (SSK 3);
Stahlzargen fiir Massiv- und Leichtbauwinde

Das Projekt E}

it dem Boutique-
Hotel ,Das Affal-
terbach” in Affal-

terbach bei Stuttgart wurde
ein architektonisch wie tech-
nisch anspruchsvolles Hotel-
projekt realisiert. Das Haus
der Autograph Collection
(Marriott) verbindet die histo-
rische Villa des AMG-Mit-
griinders Hans Werner Auf-
recht mit einem modernen
Neubau. Diese Synthese aus
Bestand und neuer Architek-
tur verleiht dem Hotel seinen
individuellen Charakter —
stellt die beteiligten Gewerke
jedoch auch vor besondere
planerische und technische

Fotos: Thomas Méller,Ludwigsburg/neuformtiir

Herausforderungen. Fiir den
Tirenspezialist Neuformtir
vereint das Projekt zwei typi-
sche Anforderungen des
hochwertigen Hotelbaus: ho-
he Stiickzahlen mit klar defi-
nierten technischen Stan-
dards sowie die prézise An-
passung von Tlrsystemen an
bestehende bauliche Struktu-
ren.

Hohe Stiickzahlen,
differenzierte Technik

Das Hotel verfligt iber insge-
samt 98 Einheiten (88 Zim-
mer und 10 Suiten), erganzt
durch o6ffentliche und funk-

tionale Bereiche wie Restau-
rant, Bar, Spa, Tagungsrdume
und Technikzonen. Daraus
ergibt sich ein klassisches, je-
doch anspruchsvolles Anfor-
derungsprofil im Objektge-
schaft: Tursysteme miissen
sowohl hohen Sicherheits-
als auch Komfortanspriichen
gerecht werden und zugleich
dauerhaft belastbar sein.

Im Fokus standen insbeson-
dere Brandschutzlosungen
bis T90, umfassender Rauch-
schutz sowie ein erhohter
Schallschutz bis zur Schall-
schutzklasse 3. Gerade im
Hotelbau ist der Schallschutz
ein zentrales Qualitatsmerk-

Oben: Suite im Boutique-Hotel: Klar gestaltete
Tiirsysteme fiigen sich unauffillig und nahtlos in
das hochwertige Raumkonzept ein.

Unten: FlieBende Uberginge: Die Tiirsysteme
passen sich harmonisch der Bararchitektur an.

mal, da er malgeblich zum
Komfort der Géste beitragt.
Die eingesetzten Tiirsysteme
missen eine zuverldssige
akustische Trennung zwi-
schen Gastezimmern, Fluren
und Funktionsbereichen ge-
wahrleisten.

Standardisiert,
aber leistungsstark

Im Rahmen des Projekts wur-
den insgesamt 148 Turele-
mente realisiert, die sich aus
unterschiedlichen Funktions-
bereichen zusammensetzen.
Der Schwerpunkt lag auf
funktionalen Tiirsystemen mit
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Tiiren-Objekt

klar definierten technischen
Eigenschaften, darunter Ti-
ren mit Rauch- und Brand-
schutz bis T90, jeweils ein-
zeln aber auch in Kombinati-
on, sowie Vollspantiren und
speziell ausgelegte Schall-
schutztiiren bis Schallschutz-
klasse 3.

Die Verteilung der Elemente
verdeutlicht die typische Ge-
wichtung im Hotelbau, bei
der neben dem baulichen
Brandschutz vor allem der
Rauchschutz eine zentrale
Rolle im Sicherheitskonzept
einnimmt. Gleichzeitig zeigt
sich, dass auch bei hoher
Stiickzahl eine prazise Ab-
stimmung der einzelnen Tir-
typen erforderlich ist, um den
unterschiedlichen Nutzungs-
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anforderungen gerecht zu
werden.

Ein wesentliches Element der
technischen Umsetzung war
die konsequente Verwen-
dung von Stahlzargen (Typ
,SM 51“und ,SL 51“), die
dem durchgingig angelegten
Design entsprechend lackiert
und je nach Wandaufbau dif-
ferenziert eingesetzt wurden.
Dabei kamen Zargen ftr
Massivwdnde ebenso zum
Einsatz wie Systeme fiir
Leichtbaukonstruktionen. Ins-
besondere im Hinblick auf
die spatere Nutzung und
Wartung bieten standardi-
sierte Zargensysteme zudem
Vorteile in Bezug auf Aus-
tauschbarkeit und Lang-
lebigkeit.

Reduzierte
Asthetik im
Hotelflur: Die
Tiirsysteme
gehen flieRend
in die Wand-
gestaltung iiber
und prdgen
das ruhige
Gesamtbild.

Unscheinbare
Logistik: Die
integrierten
Tiiren ermog-
lichen diskrete
Uberginge
zwischen Bar
und Kiiche.

Suiteeingang mit eleganter Wirkung: Die Tiirlosung
sorgt fiir einen stimmigen Eindruck.

Material- und Oberflichenkonzept

Neben den technischen Anforderungen spiel-
te auch die Integration der Tirsysteme in das
architektonische Gesamtkonzept eine zentra-
le Rolle. Die Innenarchitektur des Hotels ist
gepragt von einer reduzierten Formensprache
und einer ruhigen, dunklen Farbwelt. Diese
Gestaltung setzt sich konsequent in den Tiir-
systemen fort. Die Turblatter wurden mit ro-
busten HPL-Oberflichen in Graphitgrau aus-
gefiihrt, die Stahlzargen passend dazu in Um-
bragrau lackiert. Die gewahlte Material- und
Farbkombination ist nicht nur duerst wider-
standsfahig im taglichen Betrieb, sondern
sorgt auch dafiir, dass die Tiiren optisch in
den Hintergrund treten und sich harmonisch

in das Gesamtbild einfiigen.

Einbindung des Bestands als
besondere Herausforderung

Eine spezielle Herausforde-
rung stellte die Integration
der Tirsysteme in die beste-
hende Villa dar. Wéahrend der
Neubau baubegleitend aus-
gestattet werden konnte, war
der Einbau im Bestand nur
nachgelagert moglich. Das
erforderte ein hohes Mal} an
Malgenauigkeit, da Abwei-
chungen in der vorhandenen
Bausubstanz berticksichtigt
werden mussten. Gerade bei
Brand- und Rauchschutztii-
ren gelten im Bestand strenge
bau- und zulassungsrechtli-
che Vorgaben. Die eingesetz-
ten zweiteiligen Stahlzargen
erwiesen sich hier als klare
Losung, da sie eine flexible
Anpassung an die vorhande-
nen Gegebenheiten ermog-
lichten und gleichzeitig die
technischen Anforderungen
zuverldssig erfillten.

Zusammenarbeit
als Erfolgsfaktor

Der Projektzeitraum erstreck-
te sich Gber mehr als zwei

Jahre — von der Angebotspha-
se bis zur Fertigstellung des
Gesamtprojekts. Ein entschei-
dender Erfolgsfaktor war die
kontinuierliche und enge Zu-
sammenarbeit zwischen Ti-
renhersteller, ausfiihrendem
Betrieb und Architekturbiiro.
Die technische Ausarbeitung
orientierte sich konsequent
am Leistungsverzeichnis und
wurde im Dialog weiter pra-
zisiert. Ergdanzt wurde dieser
Prozess durch personliche
Abstimmungstermine, die ei-
ne hohe Planungssicherheit
gewdhrleisteten. Die Monta-
ge der Tirelemente tiber-
nahm die Mébel Graf
GmbH, Berglen, wodurch ei-
ne klare Verantwortung von
der Lieferung bis zum Einbau
sichergestellt war.

Fazit

Das Projekt ,Das Affalter-
bach” zeigt exemplarisch,
dass im hochwertigen Hotel-
bau keine individuellen Son-
derlésungen notwendig sind,
um komplexe Anforderungen
zu erfillen — vorausgesetzt,
die eingesetzten Systeme
sind technisch ausgereift,
standardisiert und prazise
abgestimmt.

Diskreter
Zugang: Tiiren
verbinden die
Show-Kiiche
und das
Restaurant.



