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Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt
Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Al Igemel ne Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO
Bauartgenehmigung
Datum: Geschaftszeichen:
12.12.2019 Il 35-1.19.14-135/19
Nummer: Geltungsdauer
Z-19.14-1955 vom: 12. Dezember 2019

bis: 12, Dezember 2024
Antragsteller:

neuform - Tiirenwerk

Hans Glock GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Strafte 10
71729 Erdmannhausen

Gegenstand dieses Bescheides:

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "neuform - Typ NVF 301" der
Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 19 Seiten und 38 Anlagen.
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.14-1955 Seite 2 von 19 | 12. Dezember 2019

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirffen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z32089.19 1.19.14-135/19
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.14-1955 Seite 3 von 19 | 12. Dezember 2019
Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fir das Errichten der Brandschutzverglasung, "neu-
form — Typ NVF 301" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse
F 30 nach DIN 4102-13",

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten (Bestandtei-
len), jeweils nach Abschnitt 2.1, zu errichten:

fur den Rahmen: Holzprofile
fur die Verglasung:

— Scheiben

— Scheibenauflager

— Scheibendichtungen

— Glashalteleisten
Befestigungsmittel

— Fugenmaterialien

1.2 Anwendungsbereich

T2 Der Regelungsgegenstand ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung als Bauart zur

Errichtung von nichttragenden Innenwanden bzw. zur Ausfiihrung lichtdurchlassiger Teil-
flachen in Innenwanden nachgewiesen und darf - unter Beriicksichtigung bauordnungsrecht-
licher MaRgaben - angewendet werden. (s. auch Abschnitt 1.2.3).
Bei Verwendung von Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach Abschnitt 2.1.1.2 und
unter Beriicksichtigung von Abschnitt 1.2.3 darf die Brandschutzverglasung auch als Bauart
zur Errichtung von nichttragenden Auflenwénden bzw. zur Ausfuhrung lichtdurchlassiger
Teilflachen in Aullenwénden angewendet werden (s. Abschnitt 1.2.3).

1.2.2 Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhéngig von der Richtung der Brandbean-
spruchung.

123 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.
Nachweise der Standsicherheit und diesbeziiglicher Gebrauchstauglichkeit sind fir
die - auch in den Anlagen dargestellten - Brandschutzverglasung, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter
Berlicksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, fur die im Anwendungsfall geltenden
Verhéltnisse und Erfordernisse, zu fihren.

Sofern Anforderungen an den Warmeschutz gestellt werden, sind die Nachweise unter Be-
riicksichtigung von Abschnitt 3.2 zu fuhren.

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit,
Temperaturwechselbestandigkeit) der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen Bau-
artgenehmigung nicht erbracht.

2 DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Z32089.19 1.19.14-135M18





































































































































































