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ZUIlT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geéndert und ergénzt.

1. Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Errichtung der Brandschutzver-
glasung, "neuform — Typ NVF 301" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuer-
widerstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13",

11.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus Scheiben, einem Rahmen aus Holz-
profilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2
zu errichten.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Bau-
art zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wanden bzw. zur Ausflhrung lichtdurchlgssi-
ger Teilflachen in inneren Wanden nachgewiesen und darf - unter Beriicksichtigung bauord-
nungsrechtlicher MaRgaben - angewendet werden. (s. auch Abschnitt 1.2.3).

Bei Verwendung von Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach Abschnitt 2.1.1.2 und
unter Beriicksichtigung von Abschnitt 1.2.3 darf die Brandschutzverglasung auch als Bauart
zur Errichtung von nichttragenden, duReren Wanden bzw. zur Ausfiihrung lichtdurchlassiger
Teilflachen in &uReren Wanden angewendet werden (s. Abschnitt 1.2.3).

1.2.2 Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhangig von der Richtung der Brandbean-
spruchung.

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise der Standsicherheit und diesbeziiglicher Gebrauchstauglichkeit sind fiir
den - auch in den Anlagen dargesteliten - Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter
Beriicksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, fir die im Anwendungsfall geltenden
Verhéltnisse und Erfordernisse, zu fihren.

Sofern Anforderungen an den Warmeschutz gestellt werden, sind die Nachweise unter Be-
ricksichtigung von Abschnitt 3.2 zu fiihren.

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit,
Temperaturwechselbesténdigkeit) und der Dauerhaftigkeit der einzelnen Produkte und der
Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht.

1.24 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in
Massivwande bzw. -bauteile oder Trennwande nach Abschnitt4.3.1 einzubauen/
anzuschlieBen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile
missen mindestens feuerhemmend? sein.

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstandes zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

gemaR Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1.ff, in der jeweils aktuellen Ausgabe, s.www.dibt.de.

Z98075.15 1.19.14-200/14
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Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidete Stahlbauteile,
jeweils in der Bauart wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach
DIN 4102-4° und DIN 4102-22* angrenzen.

Die Brandschutzverglasung darf an klassifizierte Holzbauteile in der Bauart wie solche min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-4° angeschlossen werden, sofern
diese wiederum Uber ihre gesamte Lénge bzw. Héhe an raumabschlieRende, entsprechend
feuerwiderstandsfahige Bauteile angeschlossen sind.

1.2.5 Die zuléssige Hohe der Brandschutzverglasung betragt in Abhéangigkeit der verwendeten
Pfostenprofile maximal 5000 mm.

Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand nach Abschnitt 4.3.1 ein-
gebaut, betragen die maximal zuléssigen Abmessungen der Brandschutzverglasung
6000 mm x 4000 mm (Breite x Hohe). Die maximal zulassige Hohe der Gesamtkonstruktion
(Brandschutzverglasung und Trennwand) betragt 5000 mm.

1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflichen zu unterteilen, dass in Abhéngigkeit vom
Scheibentyp maximale Einzelglasflachen gemaR Abschnitt 2.1.1 entstehen.

Wahlweise durfen - jedoch nur bei Verwendung von nur einer Scheibe (sog. Einlochver-
glasung) und nur bei allseitigem Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbau-
teile - Scheiben vom Typ "PROMAGLAS 30, Typ 1" verwendet werden.

In einzelne Teilflachen der Brandschutzverglasung - jedoch nur bei Anwendung der Brand-
schutzverglasung als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wznden bzw. zur
Herstellung lichtdurchlgssiger Teilflachen in inneren Wanden - diirfen anstelle der Scheiben
Ausfillungen entsprechend Abschnitt 2.1.5, mit den maximalen Abmessungen von
1200 mm x 2500 mm fiir Ausfillungen nach Abschnitt 2.1.5.1 bzw. 1500 mm x 3400 mm fir
Ausfilllungen nach Abschnitt 2.1.5.2, wahlweise im Hoch- oder Querformat, eingesetzt
werden.

127 Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhalten,
sofern der eingeschlossene Winkel zwischen > 60° und < 180° betragt.

128 Die Brandschutzverglasung darf seitlich an Brandschutzverglasungen nach Abschnitt 3.1.2
angrenzen.

1.2.9 Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen nach
Abschnitt 3.1.1 ausgefithrt werden.

1210  Sofern die Bestimmungen nach Abschnitt 3.2.5 eingehalten werden, erfllt die Brandschutz-
verglasung ohne Brandeinwirkung® die Anforderungen an eine absturzsichernde Verglasung
im Sinne der Kategorien A, C2 und C3 der "Technischen Regeln fir die Verwendung von
absturzsichernden Verglasungen (TRAV)"® bzw. der DIN 18008-4".

1.2.11  Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaRig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

DIN 4102-4:1994-03, einschlieRlich aller Berichtigungen und DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-22:2004-11 Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbei-
werten

Die Nachweise der Absturzsicherheit wurden — entsprechend bauaufsichtlichen MaRgaben — fur die Anwendung der

Brandschutzverglasung unter Normalbedingungen, d. h. nicht unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des Brandfalles,

gefiihrt.

Technische Regeln fur die Verwendung absturzsichernder Verglasungen (T RAV), Fassung Januar 2003 (DIBt-

Mitteilungen 2/2003)

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzanfor-
derungen an absturzsichernde Verglasungen

Z98075.15 1.19.14-200/14
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2. Abschnitt 2.1.1 wird wie folgt geandert:
Der zweite und dritte Abschnitt, einschlieRlich der Aufzahlungen, werden gestrichen.

3. Abschnitt 2.1.2 wird wie folgt ergénzt:
Es wird folgender neuer Abschnitt am Ende angefiigt.

2.1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf aus vom Errichter werkseitig vorgefertigten, seitlich anein-
ander gereihten Rahmenelementen zusammengesetzt werden.

4. Abschnitt 2.2.1 wird wie folgt geéndert:
a) Abschnitt 2.2.1.3 wird gestrichen.
b) Der bisherige Abschnitt 2.2.1.4 wird Abschnitt 2.1.2.3.

5. Abschnitt 2.2.3 wird wie folgt geéndert.

a) Abschnitt 2.2.3.2 wird gestrichen.
b) Der bisherige Abschnitt 2.2.3.3 wird Abschnitt 2.2.3.2.
() Der bisherige Abschnitt 2.2.3.4 wird Abschnitt 2.2.3.3 und erhalt folgende Fassung:

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von
dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild zu kenn-
zeichnen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "neuform — Typ NVF 301"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

— Absturzsichernde Verglasung Kategorie: ... (sofern zutreffend)

— Name (oder ggf. Kennziffer) des ausfilhrenden Unternehmers, der die Brandschutzver-
glasung fertig gestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom ausfiihrenden Unternehmers
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1955
— Errichtungsjahr: .....

Das Schild ist auf dem Rahmen der Brandschutzverglasung dauerhaft zu befestigen (Lage s.
Anlage 1).

6. Abschnitt 2.3.1.1 erhalt folgende Fassung:
2.3.1.1  Ubereinstimmungsnachweise firr die Rahmenprofile und die Ausfiillungselemente

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der jeweils werkseitig vorgefertigten Rahmenprofile
nach Abschnitt 2.2.1.2 und Ausfullungselemente nach Abschnitt 2.2.1.4 mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungser-
klarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Rahmenprofile, Rahmenelemente und
Ausfullungselemente mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

7. Abschnitt 2.3.2 wird wie folgt geéndert:
Der zweite Spiegelstrich wird gestrichen.

Z98075.15 1.19.14-200/14



Deutsches
Institut
e DIBt
Bautechnik
Bescheid iiber die Anderung und Ergiinzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-19.14-1955 Seite 5 von 7 | 12. Januar 2016

8. Abschnitt 3.2 wird wie folgt erganzt:
Es wird folgender neuer Abschnitt 3.2.5 am Ende angefigt:

3.2.5 Absturzsicherung
3.2.5.1 Allgemeines

Sofern nach bauaufsichtlichen Vorschriften Anforderungen an die Absturzsicherheit ohne
Brandeinwirkung® gestellt werden, sind bei der Ausfiihrung des Zulassungsgegenstandes die
folgenden Bestimmungen zu beachten. Fur die Verglasungen gilt der auf Innenanwendung
beschrankte Anwendungsbereich der TRAV® bzw. von DIN 18008-4".

Die Ausfiihrung der absturzsichernden Verglasung ist nicht in Verbindung mit Eckausbildun-
gen nach Abschnitt 1.2.7 nachgewiesen.

3.2.56.2 Bestimmungen fir die Bauprodukte
a) Scheiben

Es sind Verbundglasscheiben "CONTRAFLAM 30" entsprechend Abschnitt2.1.1 zu
verwenden.

Die einzelnen Verbundglasscheiben haben in rechteckiger Form folgende Abmessungen:
— maximale Héhe: 3800 mm

minimale Héhe: 1000 mm

maximale Breite: 2300 mm

minimale Breite: 600 mm

Die Scheiben bestehen aus:

Verbund-Sicherheitsalas (VSG):

Die Scheiben missen aus

— Floatglas oder aus

- Teilvorgespanntem Glas (TVG) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bestehen.
Sie haben eine Dicke der Einzelscheibe von 6 mm.

Beschichtungen nach DIN EN 1096-4° sind nicht zulassig.

Die Scheiben sind zu Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit PVB-Folie zu laminieren. Sie hat
eine Dicke von mindestens 0,76 mm und maximal 1,52 mm.

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG):

Es darf auch HeiRgelagertes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) verwendet
werden.

Die Dicke der ESG-Scheibe betragt 8 mm.

Keramische Beschichtungen (Emaillierungen) oder Beschichtungen nach DIN EN 1096-4°
sind nicht zulassig.

Brandschutzschicht (BS):

Die Brandschutzschicht muss 6 mm dick sein.

DIN EN 1096-4:2005-01 Glas im Bauwesen - Beschichtetes Glas - Teil 4: Konformitétsbewertung/Produkt-
norm

Z98075.15 1.19.14-200/14
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3.25.3

3.254

Die Scheiben mussen hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung und Herstellungsverfahren
denen entsprechen, die bei den Zulassungspriifungen® verwendet wurden.

Rahmen bzw. Glashalteleisten

Die Befestigung der Brandschutzverglasungen erfolgt in Verbindung mit nachfolgendem
Rahmensystem:

— Fir den Rahmen und die Glashalteleiste der Brandschutzverglasung sind Profile aus
Brettschichtholz nach DIN 1052 oder DIN EN 14080 und allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung mit einem charakteristischen Wert der Rohdichte P« = 450 kg/m® und mit den
Mindestabmessungen von 80 mm (Breite) x 120 mm (Hoéhe), zu verwenden (s. An-
lage 2 a).

- Der Glasfalzanschlag hat eine Tiefe von mindestens 40 mm.

- Die Befestigung hat mittels Stahlschrauben @ >3 mm x 40 mm zu erfolgen. Der Maxi-
malabstand der Schrauben betréagt 200 mm.

Entwurf und Bemessung

Die Verbundglasscheiben "CONTRAFLAM 30" missen als Vertikalverglasung vierseitig
gelagert sein. Der Glaseinstand muss an den gelagerten Kanten mindestens 20 mm
betragen. Der Festanschlag hat eine Tiefe von mindestens 40 mm.

Die Orientierung von Glasfalzanschlag und Glashalteleiste muss hinsichtlich der Richtung
der StoRwirkung nicht beriicksichtigt werden.

Fir die Befestigung der Rahmenprofile der Brandschutzverglasung an die Unterkonstruktion
missen die Technischen Baubestimmungen beriicksichtigt werden. Es sind mindestens
Stahlschrauben @ 6 mm mit einem Abstand von mind. < 500 mm erforderlich.

Der Nachweis der Tragfahigkeit unter statischen Einwirkungen ist fur die jeweilige
Einbausituation gemaR den TRAV®, Abschnitt5, bzw. DIN 18008-47, Abschnitt 6.1, zu
fuhren.

Der Nachweis der Tragféhigkeit unter stoRartigen Einwirkungen im Sinne der Kategorien A,
C2 und C3 nach TRAV® bzw. DIN 18008-47 wurde fur die Verbundglasscheiben
"CONTRAFLAM 30" und die in Abschnitt 3.2.5.2 beschriebene unmittelbare Glashalterung
im Rahmen des Zulassungsverfahrens erbracht.

Der Nachweis der Lastein- und -weiterleitung fir die nach den Technischen
Baubestimmungen anzusetzenden Lasten (TRAV®, ETB ,Bauteile, die gegen Absturz
sichern**?), ist in jedem Anwendungsfall unter Beachtung der baurechtlichen Bestimmungen
zu fihren.

Bestimmungen fir die Ausfithrung, Nutzung, Unterhalt und Wartung von absturzsichernden
Verglasungen

Soweit zutreffend, gelten die Bestimmungen in den Abschnitten 4 und 5.

9. Abschnitt 4.2.2 wird wie folgt ergénzt:

4224

10

1
12

Z98075.15

Es wird folgender neuer Abschnitt 4.2.2.4 am Ende angefugt:
Bei Anwendung der Brandschutzverglasung als absturzsichernde Verglasung muss der
Glaseinstand > 20 mm betragen.

Wéhrend der Montage ist durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass der Kontakt
zwischen Glas und Metall sowie zwischen Glas und anderen harten Bauteilen dauerhaft ver-
hindert ist.

Sowohl fur die brandschutztechnischen Nachweise wie auch fiir die Nachweise der Absturzsicherung

DIN 1052:2008-12 einschl. Berichtigung 1:2010-05; Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holz-
bauwerken — Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fir den Hoch-
bau

DIN EN 14080:2005-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen

ETB-Richtlinie ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen Absturz sichern", Ausgabe Juni 1985

1.19.14-200/14
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10. Abschnitt 4.3.1 wird wie folgt geéndert:
Der dritte Spiegelstrich erhalt folgende Fassung:

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN EN 1992-1-1", in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA™ (Die indikativen
Mindestfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1%, in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA™, und NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.) oder

11. Abschnitt 4.3 wird wie folgt ergénzt:
Es wird folgender neuer Abschnitt 4.3.7 am Ende angefigt.
4.3.7 Absturzsicherung

Bei Ausflhrung der Brandschutzverglasung als absturzsichernde Verglasung gemaR Ab-
schnitt 1.2.10 sind zuséatzlich die Festlegungen nach Abschnitt 3.2.5 einzuhalten.

12. Abschnitt 5 wird wie folgt erganzt:
Es wird folgender neuer Abschnitt am Ende angefiigt:

Bei Ausflihrung der Brandschutzverglasung als absturzsichernde Verglasung gemaR Ab-
schnitt 1.2.10 sind im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Scheiben bis zur
ordnungsgeméRen Wiederherstellung gefahrdete Bereiche umgehend abzusperren.

13. Die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage 1 a dieses
Bescheids ersetzt.

14. Die Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden um die neue Anlage 2 a
dieses Bescheids erganzt.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin

Deutsches lnstitut
fiir Bautechnik

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und  Konstruktion von  Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir
den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

Z98075.15 1.19.14-200/14
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Absturzsicherheit siehe Abschnitt 3.25

alle Mafle in mm

Brandschutzverglasung "neuform - Typ NVF 301"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Aligemeine Verglasungs-Ubersicht (Ausfilhrungsbeispiel)

Anlage 1a

Z99744.15
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alle Mafle in mm

Brandschutzverglasung "neuform - Typ NVF 301"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Verglasungsschnitt A-A — Absturzsicherheit (Ausfuhrungsbeispiel)
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