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Aligemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Verwender
hat das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt flir das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnis kann nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis bezieht sich auf die vom Antragsteller
gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von
dem allgemeinen bauvaufsichtlichen Prifzeugnis nicht erfasst.

Besondere Bestimmungen TSI
Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand \ N g

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt flr die Herstellung-der elnﬂugeljg/en
Tir ,neuform — Typ SONOR-SLIDE" und ihre Verwendung als Rauchschutztlir RS=1 _Fiif nach
DIN 18095",

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prufstelle hinterlegt.

Die selbstschlieRende Eigenschaft der Rauchschutztiren wurde mit 200.000 Dauerfunk-
tionszyklen durch Prifung nachgewiesen.

1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind auf der Seite 11 aufgefiihri. Bei datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt
werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.
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Ausflihrungsarten:

Das ca. 70 mm dicke Schiebetlrblatt besteht im Wesentlichen aus einer mehrlagigen
Mittellage (Rohdichte ca. 500 kg/m?®), einem Holzrahmen (Vollholz, Holzwerkstoff, Rohdichte
ca. 410 kg/m?) und einem Einleimer (Laubholz, Rohdichte ca. 660 kg/m?) bestehen. Alternative
Massivholzer sind moglich, sofern sie einen nach DIN 68 364 mindestens gleich grof’en oder
héheren Elastizitditsmodul besitzen. Der detaillierte Turfligelaufbau ist bei der MPA
Braunschweig hinterlegt. Wahlweise dirfen die Tlrfliigel mit einer Fiillung aus Glas (ESG,
VSG =z 6 mm), 1378 mm x 1698 mm ausgestattet werden. Die umlaufende Friesbreite muss
seitlich und oben mindestens 160 mm und unten 1283 mm betragen.

Die dreiseitig umlaufende Zargenkonstruktion darf aus Stahl gemaf den Anlagen 1 bis 6
ausgefuhrt werden.

Das maximale Turfligelgewicht darf 270,5 kg nicht Uberschreiten.

Es dirfen alternative bruchsichere transparente Flllungen unter Einhaltung des
nachgewiesenen maximalen Turfligelgewichtes und einer Mindestdicke von 6 mm verwendet
werden, siehe Anlage 5.

Die verwendeten Glaser mussen eine Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen und
bruchsicher sein. Hinsichtlich der Bruchsicherheit von Glasern kann hier keine Aussage
getroffen werden, es sind die einschldgigen Unfallschutz- und Arbeitsschutzvorschriften zu
beachten.

Verwendungsbereich

Rauchschutztiren, die den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses entsprechen, sind geeignet, die Ausbreitung von Rauch in Gebauden zu behindern.

Die Verwendung der Rauchschutztir ist nur in trockenen R&dumen zulassig

Die Anschlisse der Rauchschutztiir — nachfolgend auch Rauchschutzabschluss genannt — an
benachbarte Bauteile (angrenzende Bauteile wie Wande, Decken und Béden) miissen — auch
hinsichtlich der mechanischen Festigkeit — fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
in der Praxis so ausgefiihrt werden, dass sie dauerhaft dicht sind.

Abmessungsgrenzwerte

Bei Verwendung der Rauchschutztiren in notwendigen Treppenrdaumen, Ausgangen (§35
MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) bzw. in notwendigen Fluren,
offenen Gangen (§36 MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) sind
die entsprechenden Randbedingungen der vorgenannten §§35, 36 einzuhalten.

Darliber hinaus dirfen Rauchschutztiren nach diesem allgemeinen bauaufsiehtlichen
Priifzeugnis die nachstehend angegebenen BaurichtmaRe und Iichten/f_ urchgangsmalRe
weder Uber- noch unterschreiten (Breite x Hohe): ] A
BaurichtmalRle !

Kleinste Abmessungen: 625 mm x 1750 mm N

Grofite Abmessungen: 1624 mm x 3112 mm -
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Lichte Durchgangsmale

Kleinste Abmessungen: 581 mm x 1728 mm

Grofite Abmessungen: 1580 mm x 3090 mm

Angrenzende Bauteile

Der Rauchschutzabschluss darf in die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile eingebaut werden:

~ Waénde aus Mauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmértel der Mor-
telgruppe 2 Il, Wanddicke =z 115 mm,

—~ Wande aus Stahlbeton, Festigkeitsklasse mindestens C12/15, Wanddicke = 100 mm,

— Wande aus Porenbeton-, Block- oder Plansteinen, Festigkeitsklasse 4, Wanddicke =
150 mm,

— Wande aus bewehrten, liegenden oder stehenden, Porenbetonplatten nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Festigkeitsklasse 4.4, Wanddicke 2 150 mm,

— Wande nach DIN 4102-4 : 2016-05, Tabelle 10.2, Hohe < 5 m, mit einer beidseitigen
Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder aus Gipskarton-Bauplatten sowie
mit einem Tilrgewanderahmen, bestehend aus Stahlvierkantrohr mit den
Mindestabmessungen 50 mm x 50 mm x 4 mm, Wanddicke = 100 mm,

- Wande nach DIN 4102-4 : 2016-05, Tabelle 10.3, Hohe < 5 m, mit einer beidseitigen
Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder aus Gipskarton-Bauplatten sowie
mit einem Tirgewanderahmen, bestehend aus Stahlvierkantrohr mit den
Mindestabmessungen 50 mm x 50 mm x 4 mm, Wanddicke = 130 mm,

— Montagewande in Standerbauweise, Hohe £ 5 m, mit beidseitiger Beplankung, ohne
dufRere metallische Bekleidung, gemal den Randbedingungen gultiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise sowie mit einem Turgewanderahmen,
bestehend aus Stahlvierkantrohren mit den Mindestabmessungen 50 mm x 50 mm x
4 mm,

Des Weiteren darf die Rauchschutztlr an Stitzen und Trager (mit anschlieRenden raumab-
schliefenden Wanden) aus

— bekleideten oder unbekleideten Holzstlitzen oder —tragern nach statischen Erfordernis-
sen,

— bekleideten oder unbekleideten Stahlstiitzen oder -tragern n/t;h statischen
Erfordernissen /5 \

befestigt werden.

Einbau in nichttragende, innere Trennwande '&

S

Fir die Trennwande muss der Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstaugiu:hkelt
gegenlber stoRartigen Belastungen entsprechend DIN 4103-1 vorliegen. ———fHEb2
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2.1.2

2.1.2.1 Randbedingungen fiir die Austauschbarkeit von Beschlagteilen

08.05.2024 TU BRAUNSCHWEIG

Aus den fiir das Bauprodukt giiltigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Son-
derbauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestelit werden, sind weitere Nachweise zu er-
bringen.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass — sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Mafinahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind — diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften, Zubehorteile, Einbau
Allgemeines

Der Rauchschutzabschluss mit Zarge sowie alle Zubehdérteile missen den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mit den Anlagen 1 bis 6 sowie den in
der Materialprifanstalt flr das Bauwesen Braunschweig hinterlegten Konstruktionszeichnun-
gen, die weitere detaillierte technische Bestimmungen enthalten, entsprechen.

Zubehorteile

Der Rauchschutzabschluss muss mit den nachstehend genannten Zubehdrbauteilen ausge-

ristet sein:
— Schliemittel inkl. Feststellanlage ,ATS-100-3-F-R/L-647,
— Schiebeturantrieb ,,SL 500 oder Handbetrieb,
— Schienensystem Francksen ,Alu 200“ bzw. Assa Abloy Laufwerk ,SL 5007,
— Turdampfer bzw. Schienenstopper,
—  Turgriff,

— Dichtung.

//’
Priftechnisch nachgewiesene Beschlagteile sind gegen geregelte Beschlagteile _nlit_gleiéhen

Kennwerten austauschbar. Dabei ist folgendes zu bericksichtigen:

— Beschlagteile miissen den Anforderungen der technischen Regel der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) entsprechen oder einen giiltigen
Verwendbarkeitsnachweis haben und mit einem Ubereinstimmungszeichen
gekennzeichnet sein.
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— Prinzipiell gilt, dass der Austausch von Beschlagteilen fir einfligelige
Rauchschutzabschliisse zuldssig ist.

— Die Anzahl, Lage und Befestigung ist entsprechend der gepriften Beschlagteile ein-
zuhalten. Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen werden.

— Es dlrfen nur nachgewiesene SchlieRmitteltypen ausgetauscht werden.

Durch die Verwendung von geregelten Beschlagteilen und Beschlagteilen mit aligemeinem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis ist deren prinzipielle Eignung an Rauchschutz-
abschliissen nachgewiesen. Durch die Festlegung hinsichtlich Konstruktion und Festigkeiten
sind geometrische und materialspezifische Kenngréfien festgelegt, die leistungsbestimmend
fur das zu bewertende Bauteil sind.

Bestimmungen fiir den Einbau
Einbaudetails

Der Rauchschutzabschluss muss mit den angrenzenden Bauteilen so fest verbunden sein,
dass die beim selbsttatigen Schlielen des Rauchschutzabschlusses auftretenden dynami-
schen Kréfte sowie die aus einer Verformung bei Temperatureinwirkung von maximal 200°C
herrihrenden Krafte von deren Verankerungsmitteln auf Dauer aufgenommen werden. Diese
Krafte durfen auch die Standsicherheit der angrenzenden Bauteile nach Abschnitt 1.1, die
Tragfahigkeit der Decke und des Bodens nicht gefahrden.

Die Ausbildung der Anschliisse erfolgt auf der Grundlage von Rauchschutzprifungen nach
DIN 18095-2 und Dauerfunktionsprifungen nach DIN 4102-18.

Die Anschlisse der Rauchschutzabschliisse an die benachbarten Wande/Decken missen
zwischen Tirelement und Wand/Decke einseitig (oben) bzw. zweiseitig (seitlich) mit
dauerelastischer Dichtungsmasse abgedichtet werden.

2.1.3.2 Bodendichtung

Bei Verwendung einer absenkbaren Bodendichtung muss der Fu3boden gerade, eben, glat
und fest sein, ansonsten ist eine Schwelle zu verwenden, auf die sich die Bodendichtung ab-
senkt. Die Herstellerangaben zu Einstellung und Montage solcher Dichtungen sowie die
empfohiene Bodeniuft sind einzuhalten. Die absenkbare Bodendichtung muss bei
geschlossenem Turfligel auf der gesamten L&nge lickenlos mit der ausreichenden
Andruckkraft aufliegen.

Rauchschutzabschlisse in notwendigen Fluren, die als Rettungswege dienen, durfen keine
unteren Anschlage und keine Schwellen haben; zuldssig sind lediglich Flachrundschwellen mit
kreissegmentférmigem Querschnitt bis 5 mm Hohe. Aus betrieblichen Griinden verbieten sich
jedoch Flachrundschwellen in Krankenhausern, Pflegeheimen u. 4. (Stolpergefahr, Transport
bettlageriger Personen).

2.1.3.3 Angrenzende Bauteile

Der Rauchschutzabschluss muss in Wande nach Abschnitt 1.2 eingebaut oder an_Stitzen
oder Trager nach Abschnitt 1.2 angeschlossen werden. Die Rauchdichtheit, die statischen und
brandschutztechnischen Anforderungen von angrenzenden Bauteilen, Ge}aéudeteilen und
Wanden sowie deren Befestigung und Abmessungen sind nicht Gegengtand-dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. {
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2.1.3.4 Zargenbefestigung

Die Befestigung der Zargen an den Wanden, Stitzen und Tragern nach Abschnitt 1.2 muss
gemafl der mitgelieferten Einbauanleitung erfolgen. Die Befestigungsmittel missen fiir die
betreffenden Wandbauarten sowie fur die betreffenden Stiitzen und Trager geeignet sein.

2.1.3.5 Verwendung von elektrischen Turoffnern

Elektrische Turdffner dirfen nur in Verbindung mit gefederten Fallen verwendet werden. Sie
dirfen nicht dauerhaft entriegelt sein, da bei aufliegendem Turfligel nach Ausldosung einer
Alarmierung ein Arretieren der Falle nicht sichergestellt werden kann. Ausfiihrungen hierzu
sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

2.1.3.6 Turschlielereinstellung

Die an dem Rauchschutzabschluss befindlichen Tirschlielber miissen so eingestellt werden,
dass sich der Rauchschutzabschluss aus jedem Offnungsweite selbsttétig schlieRt. Die
Schiiefigeschwindigkeit ist gemaR DIN 4102-18 zu ermitteln und einzustellen. Die
selbstschlieRende Eigenschaft ist nur fir neutrale Luftdruckverhalinisse auf beiden
Abschlussseiten nachgewiesen.

2.1.3.7 Verwendung von Feststellanlagen
Rauchschutztiiren dirfen mit einer Feststellanlage versehen werden. Es dirfen nur
Feststellanlagen mit einem glltigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweis verwendet
werden.

2.1.3.8 Einbauanleitung
Gemalf Abschnitt 6 der DIN 18095-1 ist zu jedem Rauchschutzabschluss eine Einbau- und
Wartungsanleitung mitzuliefern. Die in diesen Anleitungen enthaltenen Angaben durfen nicht
im Widerspruch zu den Angaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und

den bei der Materialprifanstalt flir das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Konstrukti-
onszeichnungen stehen.

Die Einbauanleitung muss mindestens folgende Angaben enthalten:
— Name und Anschrift des Herstellers,
—~ Produktbezeichnung des Rauchschutzabschlusses,

— Baurichtmal} und lichtes Durchgangsmalt des Rauchschutzabschlusses;

Y,

/

[= 77\
— Angaben der Fugenbreiten (Spaltbreiten) zwischen Flugel und Zarhe, YR /
X /
— Arbeitsanweisung, aus der hervorgeht, wie der Rauchschutzabschiuss,mit den/aK-
\""--.._._.--"

grenzenden Bauteilen zu verbinden ist,

— Anweisung zur Abdichtung, aus der hervorgeht, wie die Dichtungsmittel des Rauch-
schutzabschlusses einzubauen sind und wie Fugen zwischen der Zarge und den Ge-

baudeteilen abzudichten sind,

— Anweisung zum Einstellen der TurschlieBmittel und ggf. der Feststellanlage.
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Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Es erfolgen keine Festlegungen

2.3

3.1

3.2

U-Zeichen

Jeder Rauchschutzabschluss nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung hat
durch ein an einsehbarer Stelle dauerhaft angebrachtes und lesbares Blechschild, Mindest-
grofie 52 mm x 104 mm oder 24 mm x 140 mm, zu erfolgen.

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:
— Tur DIN 18095-RS-1,
— ,nheuform — Typ SONOR-SLIDE®,

— Name des Herstellers: ,, ,

— abP-Nr.: P-2201-955-19-MPA BS vom 08.05.2024,
- Prifstelle: MPA Braunschweig,

— Herstelljahr:

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

Ubereinstimmungsbestitigung

1

l |
Allgemeines \ j
\ rd

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Rauchschutzabschlusses mit dénxﬂnfordgrufi'gen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sowie mit den in der Materialprifanstalt
fir das Bauwesen, Braunschweig, hinterlegten Konstruktionszeichnungen, die weitere
detaillierte technische Bestimmungen enthalten, muss fir jedes Herstellwerk auf Grundlage
einer Erstprifung des Herstellers und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefihrte Bauprodukt bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C. Nach der VVTB Teil C3, Ifd.
Nr. C 3.14, muss eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
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Die MaRnahmen des Herstellers zur Aufrechterhaltung und Durchfiihrung seiner werkeigenen
Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrollen, die sowohl
Priifungen als auch L"Jberwachungs_.maﬁnahmen einschlielen kénnen, zu beschreiben. Dabei
kann z.B. auf ,Richtlinien fur die Uberwachung der Fertigung von Feuerschutzabschliissen
und von Abschlissen in Fahrschachtwadnden der Feuerwiderstandsklasse F90“ Bezug
genommen werden. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle missen
mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts,

— Art der Kontrolle,

— Datum der Kontrolle des Bauprodukts, des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens flnf
Jahre aufbewahrt werden. Bei ungenigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller
unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die
betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist
sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem
U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechselungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverziiglich zu
wiederholen.

Bestimmung fiir Planung und Bemessung

Es erfolgen keine Festlegungen

Bestimmung fur die Ausfiihrung

Es erfolgen keine Festlegungen

Bestimmung flir die Wartung

Wartungsanleitung I‘""\_

Den Rauchschutzabschliissen muss eine  Wartungsanleitung -~ ‘Béiliegen. Die
Wartungsanleitung muss mindestens enthalten, welche Arbeiten auszufihren sind, damit
sichergestellt ist, dass die eingebaute Tiur auch nach langerer Nutzung ihre Aufgabe erfilllt (z.
B. Erneuerung von Dichtungen, Wartung von Schldssern und TlrschlieRmitteln).
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7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
Niedersdchsischen ~Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012
(Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung
der Niedersachsischen Bauordnung vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBI. S. 107) in Verbindung mit
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaR RdErl. d. MU vom
15.12.2023 (Nds. MBI. Nr. 47/2023, S. 1060-1104) zuletzt gedndert durch RdEr. d. MU vom
01.04.2022 (Nds. MBI. S.508), geandert durch RdEr. d. MU vom 27.07.2022
(Nds. MBI. S. 1067), erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz3und § 19 Abs. 2Satz2i. V. mit§ 18
Abs. 7 Niederséchsische Bauordnung (NBauO) gilt ein erteiltes aligemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

N dtues N, Kagper

. i. A
Dipl.-Ing. Christine Pleines \'-. Dipl.-Ing. (FH) Nina Kornmayer

Leiterin der Prufstelle Sachbearbeitung

Verzeichnis der mitgeltenden Normen\"uﬁd Richtlini___eﬁ”siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18095-1: Tren; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen (jeweils geltende Ausgabe)
DIN 18095-2: Turen; Rauchschutztiren; Bauartprifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

DIN 4102-4: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Feuerschutzabschllisse — Nachweis
der Eigenschaft “selbstschliend” (Dauerfunktionspriifung)

DIN 18263-1: Schldsser und Baubeschlage — TurschlieRer mit hydraulischer Dampfung — Teil 1:
Oben-Turschliefier mit Kurbeltrieb und Spiralfeder

DIN 4103-1: Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise
DIN 68 364: Kennwerte von Holzarten — Rohdichte, Elastizitdtsmodul -und_Festigkeiten
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung (VVTB) T__eii C

Musterbauordnung (MBO) | |
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Anlage-1-Zam-allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis,
Nr.: P-2201/955/19-MPA BS

- Ansichten - vom 08.05.2024

Tir DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONOR-SLIDE"
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Anlage 2 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis,

Nr.: P-2201/955/19-MPA BS

Tar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONOR-SLIDE"

- Ubersichten - vom 08.05.2024
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2-teilige Umfassungszarge

Silikon 0. Acryl —

o Darstellung ohne Befestigungsmittel und Zargen- /Anschlussfugen- Ausstaffierung, Detaitangaben sind den Einboucnleifung\en\zu entnghmen!

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONOR-SLIDE"

- Zargen-Beispiele -

Anlage 3 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis,
Nr.: P-2201/955/19-MPA BS
vom 08.05.2024
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Hinweis(e):
- Blat- Aufbau ist bei der MPA-BS hinterlegt!
- Tirfllget- Luftspalten:

o unten: 7f§

|

A\ /

Tar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONOR-SLIDE"

- Blattkanten-Ausbildungen -

N o 7
Anlage 4 z\umvéﬂgenféinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
Nr.: P-2201/955/19-MPA BS
vom 08.05.2024




RS- SONOR- SLIDE- 05 08.05.2024

T

T

X

Ausfihrung von
Scheiben-Einfassungen

Tirblattman : 1700

g
i§
OFF i Fa /"f % ) )
7 —
A Vertikalschnitt {sturzhoch) ~ \
I AW !
. % j
Anlage 5 zumlallgen;dﬁen

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONOR-SLIDE"

- Schnitt-Beispiele -

bauaufsichflichen Priifzeugnis,
Nr.: P-2201/955/19-MPA BS
vom 08.05.2024
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@ fiir Tirfliigel
Hersteller : Primo
Material: Sitikon
Typ: SK6280

A Darstellung von Dichtungs- und Anschlagddmpfungs-Profilen

® Bodendichtung
Hersteller: Athmer
Typ: Schall-Ex Slide M-12 WS ZA

A Darstellung der automatisch absenkbaren Bodendichtungen

- Die Tur geméaR diesem ,Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis®, d. h. mit Ausfiihrungen nach Anlage 1 bis 6 inkl.
einer dauerhaft elastischen Abdichtung zum jeweils angrenzenden Bauteil und einer dauerelastischen Abdichtung aller
Konstruktions-Fugen der Tur-Komponenten (wie Zarge, Tarflugel, Verglasung usw., z.B. mit Silikon-/ Acryl- und / oder
Dichtungsprofilen und / oder Bodendichtung, erfiillt die Anforderungen an den Rauchschutz nach DIN 18 095

- Turfitigel beim Einbau max. 30 mm an der unteren Fligelkante kiirzbar, und zwar bei Wiederherstellung der Nutfras-
ungen fir Bodendichtung und Bodenfiihrung sowie der Haltebleche gem&R dem Fertigungszustand und deren Einbring-
ung A

\
\

5

Anlage 6 zu aligemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
Nr.: P-2201/955/19-MPA BS

- Dichtungsmittel - vom 08.05.2024

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONOR-SLIDE"




