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Materialprifanstalt
Institut fur Baustoffe, | fur das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Bescheid

Uber die Verlangerung der Geltungsdauer
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses vom 24. Méarz 2014

Priifzeugnis Nummer: P-3521/763/14-MPA BS

Gegenstand: Einfliigelige Tiir mit der Bezeichnung ,,neuform - Typ
BASIC* als RS-1-Tiir nach DIN 18095

Zweifliigelige Tiir mit der Bezeichnung ,,neuform - Typ
BASIC* als RS-2-Tiir nach DIN 18095

entspr. Ifd.Nr. C 3.14 Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (VV TB) Teil C3 — Fassung Januar 2019

Antragsteller: neuform-Tilrenwerk
Hans Glock GmbH & Co. KG
Weillendorfer Stralle 7

07937 Zeulenroda
Ausstellungsdatum: 22.03.2019
Geltungsdauer: 22.03.2019 bis 21.03.2024

Dieser Bescheid verléngert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr.
P-3521/763/14-MPA BS vom 24. Marz 2014.

Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3521/763/14-MPA BS ist erstmals am 24. Marz
2014 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nicht fiir feuerwiderstandsféhige Rauchschutztii-
ren.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen Bau-
ordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt geéndert
durch das Ge-setz zur Anderung der Niedersdchsischen Bauordnung vom 12. September 2018 (Nds.
GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische-Baubestim-
mungen (VV TB) gemaR RdErI d. MU vom 21 .01 2019(Nds MBI. Nr. 3/2019, S. 169 217 erteilt: !h_den

Diese Seite dieses Verlangerungsbescheids ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialpriifanstalt fiir das Bau- | Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR)

wesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE5S8 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fiir Priifung,
Beethovenstrae 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fiir Prifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Materi-
alprifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

Lot

Dipl.-Ing.fhomas Pa,nko
Leiter def Priifstelle (=
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i. A.

Dipl.-Ing. Nina Kornmayer
Sachbearbeiterin



.BMB
l TU BRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
fur das Bauwesen

Institut fiir Baustoffe,
Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3521/763/14-MPA BS

Gegenstand: Einflugelige Tur mit der Bezeichnung ,neuform — Typ
BASIC" als RS-1-Tur nach DIN 18095
Entspr. Lfd. Nr. 2.33 Bauregelliste A Teil 2 — Ausgabe
2014/1

Zweiflligelige Tar mit der Bezeichnung ,neuform — Typ
BASIC" als RS-2-Tur nach DIN 18095

Entspr. Lfd. Nr. 2.33 Bauregelliste A Teil 2 — Ausgabe
2014/1

Antragsteller: neuform-Turenwerk

Hans Glock GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Stralle 10

71729 Erdmannhausen
Ausstellungsdatum: 24. Marz 2014

Geltungsdauer: 01.04.2014 bis 23.03.2019

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 10 Seiten und 8 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis ersetzt die allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisse mit der Nr. P-3703/0184-MPA BS vom 05. Mai 1997 und Nr.
P-3704/0194-MPA BS vom 05. Mai 1997.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nicht fir feuerwiderstandsfahige Rauch-__
schutzturen. U RUE

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bedrfen darsch fte .-
lichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fiir Priifung, Uberwachung,

Beethovenstrafte 52 inffo@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Prif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als In-

IBAN: DE58250500000106020050  spektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduk-
tes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelun-
gen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Verwender hat
das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeines bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur volistandig verfielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,VVon der Materialprifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich erganzt und gedndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis (abP) gilt fur die Herstellung der einfligeligen
Tir ,neuform — Typ BASIC* sowie fiir die zweifligelige Tur ,neuform — Tyg BASIC* und ihre
Verwendung als Rauchschutztiir RS-1-Tir bzw. RS-2-Tiir nach DIN 180957,

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Die selbstschlieRende Eigenschaft der Rauchschutztiren wurde mit 200.000 Dauerfunk-
tionszyklen durch Prifung nachgewiesen.

7 Dieses allgemeine bauaufsichtiiche Priifzeugnis enthalt datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind, auf Seite 1. auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen miissen spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikatiorién; bei diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gllt d|e I¢tzte Ausgabe der -
in Bezug genommenen Publikationen. i :
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Verwendungsbereich

Rauchschutztiren, die den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses entsprechen, sind geeignet, die Ausbreitung von Rauch in Gebauden zu behindern.

Die Verwendung der Rauchschutztir ist nur in trockenen Rdumen zuldssig.
Die Anschlusse der Rauchschutztir — nachfolgend Rauchschutzabschluss genannt — an
benachbarte Bauteile (angrenzende Bauteile wie Wande, Decken und Bdéden) missen —
auch hinsichtlich der mechanischen Festigkeit — fachgerecht nach Einbauanleitung des Her-
stellers in der Praxis so ausgefiihrt werden, dass sie dauerhaft dicht sind.
Abmessungsgrenzwerte:
Bei Verwendung der Rauchschutztiiren in notwendigen Treppenrdumen, Ausgangen (§35
MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) bzw. in notwendigen Flu-
ren, offenen Géngen (§36 MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung)
sind die entsprechenden Randbedingungen der vorgenannten §§35, 36 einzuhalten.
Dariiber hinaus dirfen Rauchschutztiiren nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis die nachstehend angegebenen BaurichtmalRe und lichten Durchgangsmalle weder
Uiber- noch unterschreiten (Breite x Héhe):
BaurichtmaRe
1-flgl. Kleinste Abmessungen: 625 mm x 1750 mm

GroRte Abmessungen: 1750 mm x 3000 mm
2-flgl. Kleinste Abmessungen: 1350 mm x 1750 mm

GréRte Abmessungen: 3000 mm x 3000 mm
Lichte DurchgangsmaRe
1-flgl. Kleinste Abmessungen: 578 mm x 1733 mm

Grolte Abmessungen: 1250 mm x 2593 mm
2-flgl. Kleinste Abmessungen: 1311 mm x 1733 mm

GroRte Abmessungen: 2584 mm x 2593 mm
Angrenzende Bauteile

Die Rauchschutztlir darf in die nachfolgend aufgefihrten Bauteile eingebaut werden:

— Wande aus Mauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmaértel der Mor-
telgruppe 2 I, Wanddicke =2 115 mm,

— Wande aus Beton, Festigkeitsklasse mindestens C12/15, Wanddicke = 100 mmt."-'
— Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) aus Porenbeton-Block- oder Pla' stelnen_; %
nach DIN 4165, Teil 3, Festigkeitsklasse 4, Wanddicke 2 150 mm, 4
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— Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) aus bewehrten, liegenden oder stehen-
den, Porenbetonplatten, sofern fir diese eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4, Wanddicke = 150 mm,

— Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) nach DIN 4102-4, Tabelle 48, Hoéhe
<5m, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (je Seite Beplankung mindestens
1 x 12,5 mm) mit einem Tlrgewéanderahmen, bestehend aus U-Stahlprofilen mit den
Mindestabmessungen 40 mm x 75 mm x 40 mm 2 mm, Wanddicke = 100 mm,

— Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) nach DIN 4102-4, Tabelle 49, Hoéhe
<5m, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (je Seite Beplankung mindestens
1 x 12,5 mm) mit einem TUrgewanderahmen, bestehend aus Holzstédnder/Holzriegel
mit den Mindestabmessungen (Dicke x Breite) 105 mm x40 mm, Wanddicke
2 130 mm,

— Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) in Standerbauweise, H6he <5 m, mit
beidseitiger Beplankung mindestens 25 mm, ohne &duflere metallische Bekleidung),
gemafl den Randbedingungen allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse sowie mit
einem Turgewanderahmen, bestehend aus Stahl-U-Profilen mit den Mindestabmes-
sungen 40 mm x 50 mm x 40 mm x 2 mm.

Desweiteren darf die Rauchschutztir an Stutzen und Trager (mit anschlieBenden raumab-
schlielenden Wanden) aus

— bekleidete oder unbekleidete Holzstlitzen oder —tragern nach statischen Erfordernis-
sen,

— bekleidete oder unbekleidete Stahlstiitzen oder —trdgern nach statischen Erfordernis-
sen

befestigt werden.
Einbau in nichttragende, innere Trennwénde

Fur die Trennwénde muss der Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit
gegeniiber stoRartigen Belastungen entsprechend DIN 4103-1 vorliegen.

Aus den fir das Bauprodukt giiltigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Son-
derbauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu er-
bringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in dem Bauprodukt keine Produkte ver-
wendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-
Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verord-
nungen (insbesondere der kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass — sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind — diese vom Antragsteller veranlasst bzw. ln der erforderh-‘ 3
chen Weise bekanntgemacht werden. [ g 7

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im elngebauten Zustand auf“j?
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prufen ) < &/
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Der Rauchschutzabschluss mit Zarge sowie alle Zubehdrteile missen den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses mit den Anlagen 1 bis 8 sowie den in
der Materialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig hinterlegten Konstruktionszeichnun-
gen, die weitere detaillierte technische Bestimmungen enthalten, entsprechen.

Ausfiihrungsarten

Die ca. 50 mm dicken Turfligel missen im Wesentlichen aus einer Mittellage, einem Holz-
rahmen und einem Einleimer bestehen. Das verwendete Holz muss nach DIN 68 364 einen
gleichen oder gréReren Elastizitdtsmodul besitzen. Wahlweise durfen die Turfligel mit einer
Fullung aus Glas (ESG, VSG 26 mm), 970 mm x 2349 mm, oder einer Fillung aus
2 x 12 mm ,Widoplan“-Platten, 927 mm x 1859 mm, ausgestattet werden. Die umlaufende
Friesbreite muss mindestens 120 mm betragen. Die Sprossenbreite muss mindestens
100 mm betragen.

Die umlaufende Zargenkonstruktion darf aus Stahl, Aluminium oder Holz gemafR den Anla-
gen 3 bis 5 ausgefihrt werden.

Das maximale Turfligelgewicht darf 160 kg nicht Uberschreiten.

Beschlagteile

Der Rauchschutzabschluss muss mit den nachstehend genannten Zubehérbauteilen ausge-
ristet sein:

— Turbander,

— SchlieBmittel: TurschlieRer mit Schlielfolgeregler,
— Schloss,

— Tardrickergarnitur,

— Dichtung.

Hierfur kénnen folgende geregelte Zubehdrteile verwendet werden:
— Turbénder nach DIN 18272,
— Schlésser nach DIN 18250,
— Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,
— TurschlieBer nach DIN 18263-1 oder DIN EN 1154,
— SchlieRfolgeregler nach DIN EN 1158,
— Turdrickergarnituren nach DIN 18273,
— Panikturverschlusse nach DIN EN 1125.

Randbedingungen fiir die Austauschbarkeit von Beschlagteilen:

Pruftechnisch nachgewiesene Beschlagteile sind gegen geregelte Beschlagteile mit gleichen
Kennwerten austauschbar. Dabei ist folgendes zu beriicksichtigen:
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— Beschlagteile miissen den Anforderungen der technischen Regel der Bauregelliste
(BRL) entsprechen oder einen guiltigen Verwendbarkeitsnachweis haben und mit ei-
nem Ubereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein.

— Prinzipiell gilt, dass der Austausch von Beschlagteilen fur ein- und zweifligelige
Rauchschutzabschliisse zuldssig ist, wenn die Basisprifung mit dem urspringlichen
beschlagteil an zweifliigeligen Elementen durchgefuhrt wurde.

— Die Anzahl, Lage und Befestigung ist entsprechend der gepriiften Beschlagteile ein-
zuhalten. Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen werden.

— Fur einachsige Bander muss ein Prufnachweis gemaf DIN 4102-18 mit mindestens
gleicher mechanischer Belastung vorliegen. Die Kombination mit dem erforderlichen
Schliefmittel muss hinsichtlich der auftretenden SchlieRkrafte der nachgewiesenen
Ausfuhrung entsprechen.

— Fur Schiosser ist speziell die Anzahl und Lage zu den oberen und unteren Turblatt-
kanten der einzelnen Verriegelungspunkte gegeniber den priftechnisch nachgewie-
senen Varianten nur verringerbar, d. h. es dirfen die Abstande zwischen den Verrie-
gelungspunkten nur verringert werden.

— Es durfen nur nachgewiesene SchlieBmitteltypen ausgetauscht werden. Der Aus-
tausch eines im Turblatt integrierten (innenliegenden) SchlieRmittels gegen ein auf-
gesetztes Schlielmittel ist méglich.

— Druckergarnituren missen den Anforderungen der Bauregelliste A (BRL A), Teil 1 Ifd.
Nr. 6.17, entsprechen.

Durch die Verwendung von geregelten Beschlagteilen und Beschlagteilen mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis ist deren prinzipielle Eignung an Rauchschutz-
abschlissen nachgewiesen. Durch die Festlegung hinsichtlich Konstruktion und Festigkeiten
sind geometrische und materialspezifische KenngréfRen festgelegt, die leistungsbestimmend
fr das zu bewertende Bauteil sind.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauprodukt bedarf
des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben
der Bauregelliste (BRL A) Teil 2. Nach BRL A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.33 muss eine Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers erfolgen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Rauchschutzabschlusses mit den Anforderungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses sowie mit den in der Materialpriifan-
stalt fir das Bauwesen, Braunschweig, hinterlegten Konstruktionszeichnungen, die weitere
detaillierte technische Bestimmungen enthalten, muss fur jedes Herstellwerk auf Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Kennzeichnung

Jeder Rauchschutzabschluss nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis muss. -
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den ;Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzelchnung hat
durch ein an einsehbarer Stelle dauerhaft angebrachtes und lesbares Blechschlld Mmdest-
gréRe 52 mm x 104 mm oder 24 mm x 140 mm, zu erfolgen. A
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Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

— Tur DIN 18095-RS-1 bzw. Tiir DIN 18095-RS-2,
— ,heuform — Typ BASIC",

— Name des Herstellers: ,,
— abP-Nr.: P-3521/763/14-MPA BS vom 24. Marz 2014,
— Prufstelle: MPA Braunschweig,

— Herstelljahr:

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfullt sind.

Bestimmungen fiir den Einbau

Einbaudetails

Der Rauchschutzabschluss muss mit den angrenzenden Bauteilen so fest verbunden sein,
dass die beim selbsttatigen SchlieBen des Rauchschutzabschlusses auftretenden dynami-
schen Krafte sowie die aus einer Verformung bei Temperatureinwirkung von maximal 200°C
herriihrenden Kréfte von deren Verankerungsmitteln auf Dauer aufgenommen werden. Diese
Krafte durfen auch die Standsicherheit der angrenzenden Bauteile nach Abschnitt 1.1, die
Tragfahigkeit der Decke und des Bodens nicht gefahrden.

Die Ausbildung der Anschliisse erfolgt auf der Grundlage von Rauchschutzprifungen nach
DIN 18095-2 und Dauerfunktionsprufungen nach DIN 4102-18.

Die Anschliisse der Rauchschutzabschliisse an die benachbarten Wande/Decken muissen
zwischen Turelement und Wand/Decke zweiseitig mit dauerelastischer Dichtungsmasse ab-
gedichtet werden.

Bodendichtung

Bei Verwendung einer absenkbaren Bodendichtung muss der FuRboden gerade, eben, glatt
und fest sein, ansonsten ist eine Schwelle zu verwenden, auf die sich die Bodendichtung ab-
senkt. Bei mechanisch absenkbarer Bodendichtung sind fir die Auslésestifte geeignete Un-
terlegplatten im Zargenfalz zu verwenden. Die Herstellerangaben zu Einstellung und Monta-
ge solcher Dichtungen sowie die empfohlene Bodenluft sind einzuhalten. Die absenkbare
Bodendichtung muss bei geschlossenem Trflugel auf der gesamten Lange llickenlos mit
der ausreichenden Andruckkraft aufliegen.

Rauchschutzabschlisse in notwendigen Fluren, die als Rettungswege dienen, dirfen keine
unteren Anschlage und keine Schwellen haben; zuldssig sind lediglich Flachrundschwellen
mit kreissegmentférmigem Querschnitt bis 5 mm Héhe. Aus betrieblichen Griinden verbieten
sich jedoch Flachrundschwellen in Krankenh&usern, Pflegeheimen u. a. (Stolpergefahr,
Transport bettlageriger Personen).
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Angrenzende Bauteile

Der Rauchschutzabschluss muss in Wande nach Abschnitt 1.2 eingebaut oder an Stlitzen
oder Trager nach Abschnitt 1.2 angeschlossen werden. Die Rauchdichtheit, die statischen
und brandschutztechnischen Anforderungen von angrenzenden Bauteilen, Geb&udeteilen
und Wanden sowie deren Befestigung und Abmessungen sind nicht Gegenstand dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

Zargenbefestigung

Die Befestigung der Zargen an den Wanden, Stltzen und Tragern nach Abschnitt 1.2 muss
gemal der mitgelieferten Einbauanleitung erfolgen. Die Befestigungsmittel missen fur die
betreffenden Wandbauarten sowie fiir die betreffenden Stitzen und Tréger geeignet sein.

Verwendung von elektrischen Tiiréffnern

Elektrische Turoffner durfen nur in Verbindung mit gefederten Fallen verwendet werden. Sie
durfen nicht dauerhaft entriegelt sein, da bei aufliegendem Turfligel nach Auslésung einer
Alarmierung ein Arretieren der Falle nicht sichergestellt werden kann. Ausfiihrungen hierzu
sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

TiirschlieBereinstellung

Die an dem Rauchschutzabschluss befindlichen TurschlieRer mussen so eingestellt werden,
dass sich der Rauchschutzabschluss aus jedem Winkel selbsttatig schlieRt. Die SchlieRer-
groRe ist gemalk DIN EN 1154 zu ermitteln hierbei ist darauf zu achten, dass die Breite und
das Gewicht des Turfliigels der SchlieRergroRe entspricht. Fir Rauchschutzabschliisse sind
TurschlieRer = Klasse 3 gemal DIN EN 1154 zu wahlen. Die selbstschlieRende Eigenschaft
ist nur fur neutrale Luftdruckverhaltnisse auf beiden Abschlussseiten nachgewiesen. Fir im
Turfluigel montierte TirschlieRer ist wegen des begrenzten Offnungswinkels des Turschlie-
Rers, zur Vermeidung von Schaden, ein mechanischer Turanschlag (Z. B. Turstopper) erfor-
derlich.

Verwendung von Feststellanlagen

Rauchschutztiiren dirfen mit einer Feststellanlage versehen werden. Es dirfen nur allge-
mein bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlangen verwendet werden. Bei der Verwendung
einer Feststellanlage sind die Richtlinien fur Feststellanlagen des Deutschen Instituts fur
Bautechnik, Berlin, zu beachten. In der Richtlinie fur Feststellanlagen sind u. a. in den Ab-
schnitten 4 bis 6 die Montage, Abnahmeprifung und periodische Uberwachung geregelt.

Einbauanleitung

Gemaf Abschnitt 6 der DIN 18095-1 ist zu jedem Rauchschutzabschluss eine Einbau- und
Wartungsanleitung mitzuliefern. Die in diesen Anleitungen enthaltenen Angaben drfen nicht
im Widerspruch zu den Angaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses und
den bei der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Konstruktl—
onszeichnungen stehen.




Seite 9| Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3521/763/14-MPA BS vom

TU BRAUNSCHWEIG

MPA BRAUNSCHWEIG .BM Ml A

6.1

//g/ / /

Dipl.-Ing. K. Wellner
stellv. Leiter der Prifstelle

24 Méarz 2014

Die Einbauanleitung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Name und Anschrift des Herstellers,

— Produktbezeichnung des Rauchschutzabschlusses,

— Baurichtmal} und lichtes Durchgangsmalf des Rauchschutzabschlusses,
— Angaben der Fugenbreiten (Spaltbreiten) zwischen Flugel und Zarge,

— Arbeitsanweisung, aus der hervorgeht, wie der Rauchschutzabschluss mit den an-
grenzenden Bauteilen zu verbinden ist,

— Anweisung zur Abdichtung, aus der hervorgeht, wie die Dichtungsmittel des Rauch-
schutzabschlusses einzubauen sind und wie Fugen zwischen der Zarge und den Ge-
baudeteilen abzudichten sind,

— Anweisung zum Einstellen der TurschlieBmittel und ggf. der Feststellanlage.

Bestimmung fiir die Wartung

Wartungsanleitung

Den Rauchschutzabschlissen muss eine Wartungsanleitung beiliegen. Die Wartungsanlei-
tung muss mindestens enthalten, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit sichergestellt ist,
dass die eingebaute Tur auch nach langerer Nutzung ihre Aufgabe erfllt (z. B. Erneuerung
von Dichtungen, Wartung von Schléssern und TurschlieRmitteln).

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §25 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauQ) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI S. 46) in Verbindung mit
der Bauregelliste A des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Ausgabe 2014/1, erteilt. In den
Landesbauordnungen der Gbrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen ent-
halten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialprifanstalt fur das Bauw_esen, Braunschweig, erhoben werden.

WURN

bipi.—lng. N. Steinberg
Sachbearbeiterin

Braunschweig, 24. Marz 2014

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18095: Taren; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen (jeweils geltende Ausgabe)
DIN 18095-2: Turen; Rauchschutztiren; Bauartprifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

DIN 4102-4.  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Feuerschutzabschliisse — Nachweis

der Eigenschaft “selbstschliend” (Dauerfunktionsprifung)

DIN 18272: Feuerschutzabschlisse — Bander und Feuerschutztiiren — Federband und Konstruk-
tionsband
DIN 18250: Schldsser, Einsteckschldsser flir Feuerschutz- und Rauchschutztiren

DIN EN 179:  Schlésser und Baubeschldage; Notausgangsverschliisse mit Dricker oder Stof3platte

DIN 18263-1. Schlésser und Baubeschlage — TurschlieBer mit hydraulischer Dampfung — Teil 1:

Oben-TurschlieBer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder

DIN 1154: Schlésser und Baubeschlage — TirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieBablauf —

Anforderungen und prifungen

DIN 18273: Baubeschlage — Turdrtickergarnituren fur Feuerschutztiren und Rauchschutztiren —

Begriffe, Malke, Anforderungen und Prifungen
DIN 4103-1: Nichttragende innere Trennwéande; Anforderungen, Nachweise
DIN 68 364: Kennwerte von Holzarten — Rohdichte, Elastizitdtsmodul und Festigkeiten
DIN EN 1125: Panikturverschlisse mit horizontaler Betatigungsstange fur Tlren in Rettungswegen
Bauregelliste A Teil 2 (jeweils geltende Ausgabe); veréffentlicht in den DIBt-Mitteilungen
Bauregelliste A teil 1 (jeweils geltende Ausgabe); veréffentlicht in den DIBt-Mitteilungen
Richtlinien fur Feststellanlagen (jeweils geltende Ausgabe); veréffentlicht in den DIBt-Mlttenungen -

Musterbauordnung (MBO)
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nur die lichte Durchgangsbreite des Gangfliigels zur Verfiigung.

Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweifliigeligen Tiiren im Zuge von Rettungswegen steht als Rettungswegbreite

immer versiegelnl

Tur DIN 18 095-RS-1 und Tiir DIN 18 095-RS-2 immer mit absenkbarer Bodendichtung ausfilhren und den Wandanschluss

- Gangflugel-Darstellung DIN-L, DIN-R spiegelbildlich

- Turblatter, Ober- und Seitenblenden wahlweise mit Glasscheiben oder Filllungen ausstaffiert

"0’ MaBe Inmm |

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ BASIC" bzw.
Tur DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ BASIC"

- Ansichten -

Anlage 1 zum allgemeinen

bauaufsichtlichen Priifzeugnis,

Nr.: P-3521/763/14-MPA BS

vom 24.03.2014
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o Zargen wahlweise mit Schattennut, Rundspiegel, Doppelfalz und Zierfalz
o Darstellung ohne Befestigungsmittel, Detailangaben sind den Einbauanleitungen zu entnehmen!

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ BASIC" bzw. Anlage 3 zum allgemeinen
Tur DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ BASIC" bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
Nr.: P-3521/763/14-MPA BS

- Holzzargen-Beispiele - vom 24.03.2014
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o Zargen wahlweise mit Schattennut, Rundspiegel, Doppelfalz und Zierfalz :
o Darstellung ohne Befestigungsmittel und Zargen- Ausstaffierung, Detailangaben sind den Einbauanleitungen zu enfnehmen! SO
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Nr.: P-3521/763/14-MPA BS
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o Zargen wahlweise mit Schattennut, Rundspiegel, Doppelfalz und Zierfalz
o Darstellung ohne Befestigungsmittel und Zargen- Ausstaffierung, Defailangaben sind den Einbauanleitungen zu entnehmen!

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ BASIC" bzw. Anlage 5 zum allgemeinen
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Einfach-Gegenfalz
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o Tirfligel- und Oberblenden-

Kante stumpf (ohne Falz)

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ BASI i
Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ BASI

- Blattkanten-Ausbildungen -

—Blattkanten- Ausbildung bei —

gegengefdlzter Oberblende
bei grofler ITS-Schiene
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o Untere Kante max. 25 mm kiirzbar
-> Gilt fir untere Friesbreiten
grafier 145 mm
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Ausfihrungsbeispiele von
Scheiben-Einfassungen

| === |

412 Gangfliigel- Turblattfalzmal : 1300

Standfligel- Turblattfalzmafl: 1300 412

62

A Horizontalschnitt 2-fliigelig
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422 ﬂ Tirblattfalzmall: 1272 HMZ
had had

A Horizontalschnitt 1-fliigelig

(sturzhoch)
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A Vertikalschnitt = A Vertikalschnitt mit gegen- =~

gefdlzter Oberblende

Die hier dargestellten Schnitte sind Bei-
spiele. Weitere Varianten ergeben sich

aus den dargestellten Zargen nach Anlage
3 bis 5, den Blattkanten-Ausbildungen nach
Anlage 6 und den Dichtungsmitteln nach
Anlage 8

412

Ly |

Oberblendenfalzmall : 1250

"

L1 42

Turblattfalzmaf: 2597

N v.
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A Vertikalschnitt mit Kiimpfer+“'
und/oder Oberlicht/Oberblende

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ BASIC" bzw.

Tur DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ BASIC"

Anlage 7 zum allgemeinen . .
bauaufsichtlichen Priifzeugnis, |

- Schnitt-Beispiele -

vom 24.03.2014 s
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@ fir Stahlzarge @ fiir Stahlzarge @ fiir Aluzarge @ fir Aluzarge @ Wandanschlun-Profil @ fiir Scheiben-
fir Aluzarge Einfassung
Hersteller: PRIMD Hersteller: BOS Hersteller: PRIMO Hersteller: KOFFNER Hersteller: KOFFNER Hersteller: PRIMO
Material: ACFH Material: EPOM Material: ACFH Material: TPE Material: TPE Material: ACFH
Typ: S0 4 Typ: APTK 6400 Typ: AZD 7 Typ: FD 15/5 od. 15/3  Typ: WD 3 Typ: TV §
|
=
I | | I
@ fir Holzzarge @ fiir Holzzargs, Tur, @ fiir Holzzarge, Tir @ fir Tur und Blende @ Fingerschutz-Profil
Blende und Schlagleiste und Blende fir Tar
Hersteller: PRIMO Hersteller: PRIMO Hersteller: PRIMO Hersteller: Rolf Kuhn GmbH Hersteller: KUFFNER
Material: ACFH Material: ACFH Material: ACFH Material: Kerafix Everseal Material: TPE
Typ: HID 1 Typ: HSD 3 Typ: TAD 2 Typ: CN 2012 Typ: FSD 28-8

A Darstellung von Dichtungs- und Anschlagddmpfungs-Profilen

TBD-1: Athmer-Typ: *Schall-Ex Ultra WS'*
TBD-2: Athmer-Typ: 'Schall-Ex XL-15/30 WS’
TBD-3: Planet-Typ: "MF/RD+FH' *

TBD-4: Planet-Typ: °HS/RD/FH'

TBD-5: Planet-Typ: *MF Schrdglippe/RD+FH'*
TBD-6: Planet-Typ: °RH/RD+FH’

TBD-7: Planet-Typ, "US/RD+FH’

@ TBD-1% @ TBD-2 ® BD-3% ® TBD-4 ® BD-5% ® TBD-6 ® T8D-7

A Darstellung der Auswahl von automatisch absenkbaren Bodendichtungen

¥Dichtungs-Typ ist zur Durchfiihrung der unteren Standfligel-Treibriegelstange geeignet

- Die Tiir gemaR diesem ,Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis®, d. h. mit Ausfiihrungen nach Anlage 1 bis 7 inkl.
einer dauerhaft elastischen Abdichtung zum jeweils angrenzenden Bauteil und einer dauerelastischen Abdichtung aller
Konstruktions-Fugen der Tiir-Komponenten (wie Zarge, Turflugel, Blende, Paneel-Fiillung, Verglasung usw., z.B. mit
Silikon- / Acryl- und / oder Dichtungsprofilen und / oder Bodendichtung, erfillt die Anforderungen an den Rauchschutz
nach DIN 18 095

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ BASIC" bzw. Anlage 8 zum allgemeinen ..}
Tur DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ BASIC" bauaufsichtlichen Priifzeugnis,

- Dichtungsmittel - vom 24.03.2014

Nr.: P-3521/763/14-MPABS |



