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Materialprifanstalt
Institut fur Baustoffe, | fur das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-2200/483/15-MPA BS

Gegenstand: einfliigelige Tur mit der Bezeichnung ,heuform — Typ
SONIC* als RS-1-Tir nach DIN 18095

zweiflligelige Tir mit der Bezeichnung ,neuform — Typ
SONIC* als RS-2-Tiir nach DIN 18095

entspr. Ifd. Nr. C 3.14 Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) Teil C 3 — Fassung Juni 2020

Tiren und Tore als Rauchschutzabschliisse,
ausgenommen Vorhdnge

Antragsteller: neuform-Turenwerk
Hans Glock GmbH & Co. KG
Weilkendorfer Stralte 7
07937 Zeulenroda

Ausstellungsdatum: 03.05.2021

Geltungsdauer bis: 02.05.2026

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 11 Seiten und 7 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priif-
zeugnis Nr. P-2200/483/15-MPA BS vom 03. Mai 2016.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr. P-2200/483/15-MPA BS ist erstmals am
03.Mai 2016 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nicht fir feuerwiderstandsfahige Rauch-
schutztiren.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volisténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der
schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialpriifanstalt fiir das Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) -

Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE5S8 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fiir Priifung,
Beethovenstralie 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 netifiziert fir Priifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das aligemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Verwender
hat das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das aligemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fiir das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der
Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine

bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich ergdnzt und geéndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fir die Herstellung der einfligeligen
Tur ,neuform — Typ SONIC* sowie fir die zweiflligelige Tur ,neuform — Typ SONIC*und ihre
Verwendung als Rauchschutztiir RS-1-Tir bzw. RS-2 nach DIN 18095",

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Priifstelle hinterlegt.

Die selbstschlieende Eigenschaft der Rauchschutztiiren wurde fir den Gangfliigel (1-flg.
bzw. 2-flg) mit 200.000 und fur den Standfliigel mit 100.000 Zyklen nachgewiesen.

1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthélt datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind auf der Seite 12 aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt
werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.
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1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

Verwendungsbereich

Rauchschutztiiren, die den Anforderungen dieses aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses entsprechen, sind geeignet, die Ausbreitung von Rauch in Gebauden zu behindern.

Die Verwendung der Rauchschutztiir ist nur in trockenen Rdumen zuldssig

Die Anschliisse der Rauchschutztir — nachfolgend Rauchschutzabschliisse genannt — an be-
nachbarte Bauteile (angrenzende Bauteile wie Wénde, Decken und Bdden) milssen — auch
hinsichtlich der mechanischen Festigkeit — fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
in der Praxis so ausgefiihrt werden, dass sie dauerhaft dicht sind.

Abmessungsgrenzwerte

Bei Verwendung der Rauchschutztiiren in notwendigen Treppenrdumen, Ausgangen (§35
MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) bzw. in notwendigen Fluren,
offenen Géngen (§36 MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) sind
die entsprechenden Randbedingungen der vorgenannten §§35, 36 einzuhalten.

Dariber hinaus dirfen Rauchschutztiren nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis die nachstehend angegebenen Baurichtmafe und lichten Durchgangsmafe
weder Uber- noch unterschreiten (Breite x H6he):

BaurichtmaRe

1-figl. Kieinste Abmessungen: 625 mm x 1750 mm
Grolite Abmessungen: 1891 mm x 3133 mm

2-flal. kleinste Abmessungen: 1350 mm x 1750 mm
GroRte Abmessungen: 3265 mm x 3133 mm

Lichte DurchgangsmaRe

1-figl. Kleinste Abmessungen: 578 mm x 1733 mm
Grofite Abmessungen: 1311 mm x 2843 mm

2-fial. Kleinste Abmessungen: 1311 mm x 1733 mm
GréRte Abmessungen: 2685 mm x 2843 mm

Bei Turausfihrungen mit Oberlicht bzw. Oberblende dirfen die nachstehend angegebenen
Baurichtmale (B x H) nicht Gberschritten werden:

Stahlzargen, Holzzarge mit einem Seitenteil und Oberblende oder Oberlicht:

Gréfite Abmessungen: 1-fal. 2875 mm x 3500 mm
2-1lgl. 3875 mm x 3500 mm

Bei Anordnung von zwei Seitenteilen und einem Oberteil:

Grolite Abmessungen: 1-fgl. 3500 mm x 3500 mm
2-flgl. 4500 mm x 3500 mm:
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1.2.5 Angrenzende Bauteile

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Die Rauchschutztir darf in die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile eingebaut werden:

Wande aus Mauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmértel der Mor-
telgruppe = I, Wanddicke = 115 mm,

Wande aus Stahlbeton, Festigkeitsklasse mindestens C12/15, Wanddicke > 100 mm,

Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) aus Porenbeton-, Block- oder Plansteinen,
Festigkeitsklasse 4, Wanddicke = 200 mm,

Mindestens feuerhemmende (F 30) Wande aus bewehrten, liegenden oder stehenden,
Porenbetonplatten, Festigkeitsklasse 4.4, Wanddicke > 200 mm,

Mindestens feuerhemmende Wénde (F 30) nach DIN 4102-4 : 2016-05, Tabelle 10.2,
Héhe < 5 m, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (je Seite Beplankung mindestens 2 x
12,5 mm) mit einem Tirgewanderahmen, bestehend aus U-Stahlprofilen mit den
Mindestabmessungen 40 mm x 50 mm x 40 mm 2 mm, Wanddicke = 100 mm,

Mindestens feuerhemmende Wénde (F 30) nach DIN 4102-4 : 2016-05, Tabelle 10.3,
Hbhe < 5 m, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (je Seite Beplankung mindestens 2 x
12,5 mm) mit einem Turgewanderahmen, bestehend aus Holzstadnder/Holzriegel mit
den Mindestabmessungen (Dicke x Breite) 80 mm x 40 mm, Wanddicke > 130 mm,

Mindestens feuerhemmende Wande (F 30) in Standerbauweise, Hoéhe < 5 m, mit
beidseitiger Beplankung mindestens 25 mm, ohne &ullere metallische Bekleidung),
gemaf den Randbedingungen gliltiger allgemeiner bauaufsichtlicher Nachweise sowie
mit einem Turgewdnderahmen, bestehend aus Stahl-U-Profilen mit den
Mindestabmessungen 40 mm x 50 mm x 40 mm x 2 mm,

Des Weiteren darf die Rauchschutztir an Stiitzen und Trager (mit anschlieenden raumab-
schlieRenden Wanden) aus

bekleideten oder unbekleideten Holzstlitzen oder —tragern nach statischen Erfordernis-
sen,

bekleideten oder unbekleideten Stahistitzen oder -trdgern nach- statischen
Erfordernissen

befestigt werden.

Einbau in nichttragende, innere Trennwéande

Fir die Trennwande muss der Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit
gegenuber stofRartigen Belastungen entsprechend DIN 4103-1 vorliegen.

Aus den fur das Bauprodukt giiltigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Son-
derbauvorschriften oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu er-
bringen.



MPA BRAUNSCHWEIG

: WA
Seite 5| Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-2200/483/15-MPA BS vom l B M B

03.05.2021 TU BRAUNSCHWEIG

1.2.9 Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in dem Bauprodukt keine Produkte ver-
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2.2

wendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-
Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnun-
gen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklért der Antragsteller, dass — sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MalRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind — diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erflllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Der Rauchschutzabschluss mit Zarge sowie alle Zubehorteile missen den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mit den Anlagen 1 bis 7 sowie den in
der Materialprufanstalt fir das Bauwesen Braunschweig hinterlegten Konstruktionszeichnun-
gen, die weitere detaillierte technische Bestimmungen enthalten, entsprechen.

Ausfiihrungsarten

Die ca. 70*” mm dicken Turfligel miissen im Wesentlichen aus einer Mittellage, einem Holz-
rahmen und einem Einleimer bestehen. Die Rahmen der Tlrblétter missen aus Massivholz
(Fichte) oder Holzwerkstoff (Multifunktionsplatte) bestehen. Alternative Massivholzer sind
moglich, sofern sie einen nach DIN 68 364 mindestens gleich groRen oder héheren Elastizi-
tatsmodul besitzen. Der detaillierte Turfliigelaufbau ist bei der MPA Braunschweig hinterlegt.
Wahlweise durfen die Turfligel mit einer Fillung aus Glas (ESG, VSG 2 6 mm), (B x H) von
1102 mm x 2599 mm, oder einer Paneelfiillung (Spanplatte = 35 mm), (B x H) 1022 mm x
2206 mm, ausgestattet werden. Die umlaufende Friesbreite muss mindestens 120 mm
betragen. Der Standfligel des zweifliigeligen Rauchschutzabschlusses ist mit einer
Verriegelung nach oben und unten auszustatten.

Oberhalb des Turfligels darf ein 1400 mm hohes Oberlicht in Verbindung mit einem Holz-
kédmpfer, Abmessungen mindestens 110 mm x 120 mm, angeordnet sein. Wahlweise kann
oberhalb der Turfligel eine 617 mm hohe Oberblende in Verbindung mit einer Holzzarge oder
einer Stahlzarge verwendet werden. In die Seitenteile darf wahlweise eine Fiillung aus Glas
(ESG, VSG = 8 mm) oder eine Fillung eingesetzt werden. Der Aufbau der Fiillung entspricht
dem konstruktiven Aufbau der Oberblende

Die umlaufende Zargenkonstruktion darf aus Stahl oder Holz gemaR den 'ﬁ(hléééﬁ T-bis 7
ausgefiihrt werden. ;

Das maximale Turfligelgewicht darf 240 kg nicht {iberschreiten.
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2.3 Beschlagteile

Der Rauchschutzabschluss muss mit den nachstehend genannten Zubehérbauteilen ausge-
ristet sein:

Turbander,

Schliefmittel: TUrschlieRer mit Schlief¥folgeregier,

Schloss,

Tlrdrlickergarnitur,
— Dichtung.

Hierflr kdnnen folgende geregelte Zubehoérteile verwendet werden:

Turbander nach DIN 18272,

Schldsser nach DIN 18250,

Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179,

TurschlieRer nach DIN 18263-1 oder DIN EN 1154,

Turdrlickergarnituren nach DIN 18273,

SchlieRfolgeregler nach DIN EN 1158,

Paniktirverschliisse nach DIN EN 1125.

2.3.1 Randbedingungen fir die Austauschbarkeit von Beschlagteilen

Priftechnisch nachgewiesene Beschlagteile sind gegen geregelte Beschlagtelle mlt gleichen
Kennwerten austauschbar. Dabei ist folgendes zu beriicksichtigen:

- Beschlagteile miissen den Anforderungen der technischen Regel der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) entsprechen oder einen giiltigen
Verwendbarkeitsnachweis haben und mit einem Ubereinstimmungszeichen
gekennzeichnet sein.

— Prinzipiell gilt, dass der Austausch von Beschiagteilen fir ein- und zweifliigelige
Rauchschutzabschlisse zulassig ist, wenn die Basisprifung mit dem urspriinglichen
Beschlagteil an zweiflligeligen Elementen durchgefiihrt wurde.

— Die Anzahl, Lage und Befestigung ist entsprechend der gepriiften Beschlagteile ein-
zuhalten. Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen werden.

— Flr einachsige Bénder muss ein Prifnachweis gemat DIN 4102-18 mit mindestens
gleicher mechanischer Belastung vorliegen. Die Kombination mit dem erforderlichen
SchlieRmittel muss hinsichtlich der auftretenden SchlieRkréfte der nachgewiesenen
Ausfiihrung entsprechen.
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— Fir Schlbsser ist speziell die Anzahl und Lage zu den oberen und unteren Tirblatt-
kanten der einzelnen Verriegelungspunkte gegeniiber den priftechnisch nachgewie-
senen Varianten nur verringerbar, d. h. es dirfen die Abstdnde zwischen den Verrie-
gelungspunkten nur verringert werden.

— Es dirfen nur nachgewiesene SchlieRmitteltypen ausgetauscht werden. Der Aus-
tausch eines im Turblatt integrierten (innenliegenden) SchlieBmittels gegen ein auf-
gesetztes Schliefmittel ist méglich.

— Driickergarnituren mussen den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) Teil C2, Ifd. Nr. C 2.6.9, entsprechen.

Durch die Verwendung von geregelten Beschlagteilen und Beschlagteilen mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis ist deren prinzipielle Eignung an Rauchschutz-
abschliissen nachgewiesen. Durch die Festlegung hinsichtlich Konstruktion und Festigkeiten
sind geometrische und materialspezifische Kenngréien festgelegt, die leistungsbestimmend
flr das zu bewertende Bauteil sind.

3 Ubereinstimmungsnachweis

Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgeflhrte Bauprodukt bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C3. Nach der VVTB Teil C3,
ifd. Nr. C 3.14, muss eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers erfolgen.

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Rauchschutzabschlusses mit den Anforderungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sowie mit den in der Materialpriifanstalt
fur das Bauwesen, Braunschweig, hinterlegten Konstruktionszeichnungen, die weitere
detaillierte technische Bestimmungen enthalten, muss fiir jedes Herstellwerk auf Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

4 Kennzeichnung

Jeder Rauchschutzabschluss nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis muss

vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung hat
durch ein an einsehbarer Stelle dauerhaft angebrachtes und lesbares Blechschild, Mindest-
gréfle 52 mm x 104 mm oder 24 mm x 140 mm, zu erfolgen.
Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

— Tur DIN 18095-RS-1 bzw. Tur DIN 18095-RS-2,

- ,heuform — Typ SONIC*,

— Name des Herstellers: ,, =

— abP-Nr.: P-2200/483/15-MPA BS vom 03.05.2021 ,
— Prufstelle: MPA Braunschweig,

— Herstelljahr:
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5.1

5.2

5.3

5.4

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 zum
Ubereinstimmungsnachweis erflllt sind.

Bestimmungen fiir den Einbau

Einbaudetails

Der Rauchschutzabschluss muss mit den angrenzenden Bauteilen so fest verbunden sein,
dass die beim selbsttatigen SchlieRen des Rauchschutzabschlusses auftretenden dynami-
schen Kréfte sowie die aus einer Verformung bei Temperatureinwirkung von maximal 200°C
herriihrenden Kréafte von deren Verankerungsmitteln auf Dauer aufgenommen werden. Diese
Krafte durfen auch die Standsicherheit der angrenzenden Bauteile nach Abschnitt 1.1, die
Tragféhigkeit der Decke und des Bodens nicht gefdhrden.

Die Ausbildung der Anschlisse erfolgt auf der Grundlage von Rauchschutzprifungen nach
DIN 18095-2 und Dauerfunktionspriifungen nach DIN 4102-18.

Die Anschliisse der Rauchschutzabschliisse an die benachbarten Wande/Decken miissen
zwischen Tirelement und Wand/Decke zweiseitig mit dauerelastischer Dichtungsmasse
abgedichtet werden.

Bodendichtung

Bei Verwendung einer absenkbaren Bodendichtung muss der Fufiboden gerade, eben, glatt
und fest sein, ansonsten ist eine Schwelle zu verwenden, auf die sich die Bodendichtung ab-
senkt. Bei mechanisch absenkbarer Bodendichtung sind fir die Auslésestifte geeignete Un-
terlegplatten im Zargenfalz zu verwenden. Die Herstellerangaben zu Einstellung und Montage
solcher Dichtungen sowie die empfohlene Bodenluft sind einzuhalten. Die absenkbare
Bodendichtung muss bei geschlossenem Tiirflligel auf der gesamten Lange liickenlos mit der
ausreichenden Andruckkraft aufliegen.

Rauchschutzabschlisse in notwendigen Fluren, die als Rettungswege dienen, diirfen keine
unteren Anschlage und keine Schwellen haben; zulassig sind lediglich Flachrundschwellen mit
kreissegmentformigem Querschnitt bis 5 mm Héhe. Aus betrieblichen Griinden verbieten sich
jedoch Flachrundschwellen in Krankenhausern, Pflegeheimen u. &. (Stolpergefahr, Transport
bettlageriger Personen).

Angrenzende Bauteile

Der Rauchschutzabschluss muss in Wande nach Abschnitt 1.2 eingebaut oder an Stiitzen
oder Trager nach Abschnitt 1.2 angeschlossen werden. Die Rauchdichtheit, die statischen und
brandschutztechnischen Anforderungen von angrenzenden Bauteilen, Geb&udeteilen und
Wénden sowie deren Befestigung und Abmessungen sind nicht Gegenstand dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. ;

Zargenbefestigung

Die Befestigung der Zargen an den Wéanden, Stiitzen und Tragern nach Abschnitt 1.2 muss
gemal der mitgelieferten Einbauanleitung erfolgen. Die Befestigungsmittel missen fiir die
betreffenden Wandbauarten sowie fiir die betreffenden Stiitzen und Tréger geeignet sein.
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5.5

5.6

5.7

5.8

Verwendung von elektrischen Tiir6ffnern

Elektrische Turdffner dirfen nur in Verbindung mit gefederten Fallen verwendet werden. Sie
diirfen nicht dauerhaft entriegelt sein, da bei aufliegendem Tiirfliigel nach Ausldsung einer
Alarmierung ein Arretieren der Falle nicht sichergestellt werden kann. Ausfilihrungen hierzu
sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

TirschlieBereinstellung

Die an dem Rauchschutzabschluss befindlichen Turschlieer miissen so eingestellt werden,
dass sich der Rauchschutzabschluss aus jedem Winkel selbsttédtig schliet. Die SchlieRer-
grofle ist gemal DIN EN 1154 zu ermitteln hierbei ist darauf zu achten, dass die Breite und
das Gewicht des Turfligels der SchlieRergréfie entspricht. Flir Rauchschutzabschlisse sind
TurschlieBer > Klasse 3 gemé&R DIN EN 1154 zu wahlen. Die selbstschlieRende Eigenschaft
ist nur flr neutrale Luftdruckverhéltnisse auf beiden Abschlussseiten nachgewiesen. Fir im
Turflugel montierte TurschlieBer ist wegen des begrenzten Offnungswinkels des Tiirschlie-
Rers, zur Vermeidung von Schéaden, ein mechanischer Tiranschlag (z. B. Tirstopper) erfor-
derlich.

Verwendung von Feststellanlagen
Rauchschutztiren dirfen mit einer Feststellanlage versehen werden. Es dirfen nur

Feststellanlagen mit einem giiltigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweis verwendet
werden.

Einbauanleitung
Gemaf Abschnitt 6 der DIN 18095-1 ist zu jedem Rauchschutzabschluss eine Einbau- und
Wartungsanleitung mitzuliefern. Die in diesen Anieitungen enthaltenen Angaben diirfen nicht
im Widerspruch zu den Angaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und
den bei der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Konstrukti-
onszeichnungen stehen.
Die Einbauanleitung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Name und Anschrift des Herstellers,

— Produktbezeichnung des Rauchschutzabschlusses,

— Baurichtmal} und lichtes DurchgangsmaR des Rauchschutzabschlusses,

— Angaben der Fugenbreiten (Spaltbreiten) zwischen Flligel und Zarge,

— Arbeitsanweisung, aus der hervorgeht, wie der Rauchschutzabschluss mit den an-
grenzenden Bauteilen zu verbinden ist,

— Anweisung zur Abdichtung, aus der hervorgeht, wie die Dichtungsmittel des Rauch-
schutzabschlusses einzubauen sind und wie Fugen zwischen der Zarge und den Ge-
baudeteilen abzudichten sind,

— Anweisung zum Einstellen der TurschlieRmittel und ggf. der Feststellanlage.
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6 Bestimmung fiir die Wartung

6.1  Wartungsanleitung
Den Rauchschutzabschliissen muss eine  Wartungsanleitung  beiliegen. Die
Wartungsanleitung muss mindestens enthalten, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit
sichergestellt ist, dass die eingebaute Tir auch nach l&ngerer Nutzung ihre Aufgabe erfiillt (z.
B. Erneuerung von Dichtungen, Wartung von Schléssern und TurschlieBmitteln).

7 Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der
Nieders&chsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr.
5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niederséchsischen
Bauordnung vom 10. November 2020 (Nds. GVBIL. S. 384) in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemall RdEr. d. MU vom
30.07.2020 (Nds. MBI. Nr. 36/2020, S. 783-827) erteilt. In den Landesbauordnungen der
Gbrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

8 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

A e
Dipl.-Ing. Christine Pleines ' ipk=Ing. Helge Trenkler
Leiterin der Prifstelle /Sachbearbeiter

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18095: Tiren; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen (jeweils geltende Ausgabe)
DIN 18095-2: Turen; Rauchschutztiiren; Bauartpriifung der Dauerfunktionstlichtigkeit und Dichtheit

DIN 4102-4: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Feuerschutzabschliisse — Nachweis
der Eigenschaft “selbstschliend” (Dauerfunktionsprifung)

DIN 18272: Feuerschutzabschliisse — Bander und Feuerschutztiiren — Federband und Konstruk-
tionsband

DIN 18250: Schiésser, Einsteckschidsser fir Feuerschutz- und Rauchschutztiiren
DIN EN 179: Schldsser und Baubeschldge; Notausgangsverschlliisse mit Driicker oder Stol3platte

DIN 18263-1: Schlésser und Baubeschlage — TurschlieRer mit hydraulischer Dampfung — Teil 1:
Oben-TirschlieRer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder

DIN EN 1154:Schlésser und Baubeschidge — TurschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieRablauf —
Anforderungen und prifungen

DIN 18273: Baubeschlage — Tirdriickergarnituren fir Feuerschutztiiren und Rauchschutztiiren —
Begriffe, MaRe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4103-1: Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

DIN EN 1158: Schiésser und Baubeschlage — Schliel¥folgeregler — Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 1125: Schlésser und Baubeschldge - Paniktiirverschllisse mit horizontaler
Betéatigungsstange fur Turen in Rettungswegen - Anforderungen und Prifverfahren

DIN 68 364. Kennwerte von Holzarten — Rohdichte, Elastizitatsmodul und Festigkeiten
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung (VVTB) Teil C

Musterbauordnung (MBO)
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Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweifligeligen Taren im Zuge von Rettungswegen steht als Rettungswegbreite
nur die lichte Durchgangsbreite des Gangfligels zur Verflgung.

Tar DIN 18 095-RS-1 und Tir DIN 18 095-RS-2 immer mit absenkbarer Bodendichtung ausfiihren und den Wandanschluss
immer versiegeln!

- Gangfliigel-Darstellung DIN-L, DIN-R spisgelbildlich

- Turbl&tter, Oberlicht und Seitenteile wahlweise mit Glasschelben oder Flillungen ausstaffiert

0 MaBe inmm
Tar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw. Anlage 1 zum allgemeinen
Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC" bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS
- Ansichten - vom 03.05.2021
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RS-SONIC-02  0305.2021

Tiar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw.

Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC"

- Ubersichten -

Anlage 2 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prafzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS
vom 03.05.2021
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Eckzarge Eckzarge

Umfassungszarge mit UKO

Blendrahmenzarge Stockzarge mit Abdeck-
leiste und UKO

Stockzarge mit Leibungs- Vorsatzzarge
verkleidung auf der Bandseite

o Zargen wahlweise mit Schatfennut, Rundspiegel, Doppelfalz und Zierfalz
o Darstellung ohne Befestigungsmittel, Detailangaben sind den Einbauanteitungen zu entnehmen!

Umfassungszarge

Stockzarge

Stockzarge mit Leibungsver-
kleidung auf der Begenbandseite

Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC"

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw.

- Holzzargen-Beispiele -

Anlage 3 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS
vom 03.05.2021
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Eckzarge Umfassungszarge 2-teilige Umfassungszarge

2-tlg. Umfassungszarge mit UKO Blockzarge Vorsatzzarge

St

Blattbiindige Vorsatzzarge Blattblindige Vorsatzzarge Dehnungsfugenzarge

Sitikon

Silikon

ut ¢
‘g’;;::::ndso\“ ‘::?:ands‘“'
Kofferzarge 2-teilige Renovierungszarge

E/‘»xa;»;x&?

o Zargen waohlweise mit Schattennut, Rundspiegel, Doppelfalz und Zierfalz
o Darstallung ohne Befestigungsmittel und Zargen- Ausstaffierung, Detailangaben sind den Einbauanleitungen zu entnehmen!

Tar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw. Anlage 4 zum allgemeinen

Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC" bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS
- Stahlzargen-Beispiele - vom 03.05.2021




RS-SONIC-05  03.05.2021

Hinweiste):

- Blatt-Aufbau ist bei der MPA-BS hinterlegt!

- Turfliigel- Luftspalten:

o seitlich/oben: 4 *2

+7
70_1

o unfen: 73

o Mittelstof}: 6 *2

Bandseite (Benerelte Darstellung)

o Konte stumpf mit l 12 bis B
Leibungstalz

o PU-Kante stumpf mit
Leibungsfalz

12 bis 1

Wahlweise Uber- — Wahlweise Ober- —
schlagsdichtung schlagsdichtung

53

,L-"ﬂl
'/ ///, )

o)
)
%
=
Ea—

N
- BN NN

§ R
o Kante mit Ein- ‘ 12 bis B o PU-Kante mit | 12 bis B Tiirflugel- und Oberblenden-
fachfalz (gefdlzt) ¢ Einfachfalz ¢ Kante mit Doppelfalz
. . / . .
\—— Seitliche bzw. obere Blattkanten- Ausbildungen “— Blattkanten- Ausbildung bei —

gegengefilzter Oberblende
bei grofler ITS-Schiene

FELIN

38

7N

i
i
i
i
P bt
i
H
i

o Kante mit l o Kante mit :_ﬁ i ]
Doppe ! falz B |12 4 B 1Lr Doppel-Begentalz
vi
il !; E‘ﬂ"
i
o PU-Kante mit o PU-Kante mit v Untere Kante max. 25 mm kiirzbar
Doppelfalz B[ 12 B [ 2 Doppel-Gegenfalz -> Bilt fir untere Friesbreiten
grofler 145 mm
\—— Mittelstofi-Blattkanten- Ausbildungen bei 2- flg. Tiiren /N Untere Blattkanten- ———"
o Blottkanten-Aushitdungen bei gegengefalzter Oberblende sinngemdl Ausbildung(en)
Tar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw. Anlage 5 zum allgemeinen
Tiar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC" bauaufsichtlichen Prifzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS
- Blattkanten-Ausbildungen - vom 03.05.2021




Ausfiihrungsbeispiele von
Scheiben- Einfassungen

412

Turblattfalzmaf}: B4

A Horizontalschnitt 1-fliigelig

N
)

E

g

A Vertikalschnitt -
{sturzhoch)

QFF
\

4 12

412

Oberblendenfalzmaf : 617

412

NN

Turblattfalzmaf: 2843

-

A Vertikalschnitt mit gegen-

~m
+

gefdlzter Oberblende

Die hier dargesteliten Schnitte sind Bei-
spiele. Weiters Varianten ergeben sich

aus den dargesteliten Zargen nach Anlage
3 und 4, den Blattkanten-Ausbildungen nach
Anlage 5 und den Dichtungsmitteln nach
Anlage 7

Zargen-Oberlichtfalzmaf : 1400

4 2

Tirblattfalzmall: 2843

%F ‘_ —

A Vertikalschnitt mit Kampfer
und/oder Oberlicht/Oberblende

RS- SONIC-06 0305202

Tar DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw.
Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC"

Anlage 6 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prlifzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS

- Schnitt-Beispiele -

vom 03.05.2021
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i !

@ fir Stahlzarge @ fur Holzzarge @ fiir Holzzarge, Tir, @ fiir Holzzarge, Tiir
Blende und Schlagleiste und Blende
Herstellor: PRIMO Hersteller: PRIMO Hersteller: PRIMO Hersteller: PRIMO
Material: ACFH Material: ACFH Material: ACFH Material: ACFH
Typ: SID 4 Typ: HZD 1 Typ: HSD 3 Typ: TAD 2

A Darstellung von Dichtungs- und AnschlagdGmpfungs-Profilen

TBD-1: Athmer-Typ: *Schall-Ex Ultra Ws'¥*
TBD-2: Athmer-Typ: “Schall-Ex L-15/30 WS*
T8D-3: Planef-Typ: "MF/RD+FH' ¥

TBD-4: Planet-Typ: "HS/RD/FH"

TBD-5: Planet-Typ: 'MF Schriglippe/RD+FH"*
TBD-6: Planet-Typ: ‘RH/RD+FH’

TBD-7: Planef-Typ: ‘US/RD+FH’

® TBD-1% @ TBD-2 ® BD-3* ® TBD-4 ® 1BD-5% ® TBD-6 ® TBD-7

A Darstellung der Auswahl von automatisch absenkbaren Bodendichtungen

¥ Dichtungs-Typ ist zur Durchfihrung der unteren Standfliigel-Treibriegelstange geeignst

- Die Tir gem&R diesem ,Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis®, d. h. mit Ausfiihrungen nach Anlage 1 bis 7 inkl.
einer dauerhaft elastischen Abdichtung zum jeweils angrenzenden Bauteil und einer dauerelastischen Abdichtung alier
Konstruktions-Fugen der Tlr-Komponenten (wie Zarge, Torfligel, Blende, Paneel-Filllung, Verglasung usw., z.B. mit
Silikon- / Acryl- und / oder Dichtungsprofilen und / oder Bodendichtung, erftllt die Anforderungen an den Rauchschutz
nach DIN 18 095 ;

Tur DIN 18 095-RS-1 "neuform - Typ SONIC" bzw. Anlage 7 zum aligemeinen

Tar DIN 18 095-RS-2 "neuform - Typ SONIC" bauaufsichtlichen Priifzeugnis,
Nr.: P-2200/483/15-MPA BS
- Dichtungsmittel - vom 03.05.2021




