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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden ebenfalls Kopien zur Verfligung

zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstidndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,_.Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich ergénzt und

geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

ZB84408.22
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1:1:1 Zulassungsgegenstand ist der Feuerschutzabschluss "neuform-Typ SONIC" als einfliigelige
bzw. als zweifligelige Konstruktion, der wahlweise ggf. mit Oberteil und/oder Seitenteil(en)
ausgefiihrt werden darf.

Der jeweilige Zulassungsgegenstand erfiillt die Anforderungen

a) an einem Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5' und
ist damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, dichtschliekender
und selbstschliefender Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2), oder

b) an einem Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5
sowie an einem Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-12 und ist damit im bauaufsicht-
lichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, rauchdichter und selbstschlieltender
Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

1.1.2 Der Feuerschutzabschuss besteht im Wesentlichen aus dem/den Fligel/n und der Zargen-
konstruktion sowie den Zubehérteilen und ggf. Oberteil und/oder Seitenteil(en) (siehe Anla-
gen 1 und 2).

Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus Holz- und Holzwerkstoffen.

Der/Die Turflugel darf/dirfen auch mit Glasausschnitt hergestellt werden. Oberteil und Seiten-
teil(e) werden verglast hergestellt. Oberteil und Seitenteil(e) sind mit Holzwerkstoffen nachge-
wiesen.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, insbesondere Details
zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausflihrungsvarianten sowie erforderlichen Zubehérteilen,
sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt (Dokument A3).

1.1.3 Feuerschutzabschlisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dienen nach
MaRgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum VerschlieRen von Offnungen in mindes-
tens feuerhemmenden Innenwénden.

Uber die Zul&ssigkeit der Verwendung von Feuerschutzabschliissen mit Oberteil und/oder
Seitenteil(en) insbesondere hinsichtlich Ausfithrung, Anordnung und Gréfte im Bereich der
Wande notwendiger Flure bzw. notwendiger Treppenrdume, entscheidet die zustandige Bau-
aufsichtsbehérde, sofern nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zuldssigkeit regeln.

Der Feuerschutzabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Verwendung in Innen-
wéanden/an Bauteilen im Innenbereich nachgewiesen. Nachweise zum Wé&rme- und/oder
Schallschutz, sowie weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind
mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern gagf. fir den spe-
ziellen Verwendungsfall - unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung - zu fihren.

1 DIN 4102-5:1877-08 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschlisse
in Fahrschachtwanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
2 DIN 18095-1:1988-10 Turen; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen
4 Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustdndigen Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzulegen
und - soweit es fir die FremdUberwachung bendétigt wird - den dafir zustdndigen Stellen zur Verflgung zu stellen,

Z844086.22 1.6.20-159/22
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1.2 Anwendungsbereich

1.21 Einbau
Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wéande/an Bauteile gemal} Abschnitt 3.2 eingebaut/
angeschlossen werden.
Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegt (Dokument B*#) und in der Einbauanleitung gemafl Abschnitt 2.2.3 ange-
geben.
Anderungen sind nur zulassig, wenn sie die Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses nicht
wesentlich beeinflussen (Anlage 4/siehe Abschnitt 4.5).
Der Feuerschutzabschluss — ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - nach Anlage 2 darf nicht
fultbodengleich (sog. Anwendung in gréfierer Hohe) eingebaut werden (siehe Abschnitte 2.1.2
und 2.1.3).

1.2.2 Feststellanlage
Der Feuerschutzabschluss darf mit einer fiir den Abschluss geeigneten Feststellanlage aus-

geflihrt werden, deren Anwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw.
allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften
211 Feuerwiderstand und Dauerfunktion

Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschliefend", wurde
durch Profungen nach DIN EN 1634-1% und DIN 4102-5' n Verbindung mit Prifungen nach
DIN EN 11918 und DIN 4102-187 bestimmt.? Der Feuerschutzabschluss wurde zum Nachweis
der Dauerfunktion 200.000 Priifzyklen unterzogen.

21.2 Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Fligels/der
Fliigel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie bei zweifliigeligen Feuerschutzab-
schllissen zusatzlich mit einer im Mittelfalz angeordneten, dauerelastischen Dichtung® zur
Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefihrt werden.

Der zum nicht fulbodengleichen Einbau vorgesehene Feuerschutzabschluss (sog. Anwen-
dung in grélkerer Héhe, siehe Abschnitt 1.2.1) muss im Zargenbereich des Fligels/der Flligel
mit einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung?® zur Behinderung des Durchtritts
von Rauch ausgeftihrt werden. Im Mittelfalz von zweifliigeligen Feuerschutzabschliissen muss
zusétzlich eine dauerelastische Dichtung® angeordnet sein. Der untere Rand des Flligels/der
Flagel und der Zarge ist auszufihren wie der obere Rand.

Der Feuerschutzabschluss gilt damit im bauaufsichtlichen Sinne als "dichtschlieltend".
21.3 Rauchdichtheit

Die Rauchdichtheit wurde durch Prifungen nach DIN EN 1634-3° und DIN 18085-2"" in Ver-
bindung mit DIN 18095-12 bestimmt.?

4 Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung.

4 DIN EN 1634-1:2018-04 Feuerwiderstandsprifungen fur Tar- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschllisse

& DIN EN 1191:2013:04 Fenster und Toren - Dauerfunktion - Prifverfahren

L DIN 4102-18:1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlisse, Nachweis
der Eigenschaft "selbstschliefend" (Dauerfunktion)

8 Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gem&fR Prifnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fiir die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses ebenfalls beriicksichtigt.
Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

L DIN EN 1634-3:2005-01 Feuerwiderstandspriffungen fir Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 3. Rauch-
schutzabschliisse

i DIN 18095-2:1999-06 Rauchschutzabschlisse - Teil 2: Bauartpriifung der Dauerfunktionstichtigkeit und
Dichtheit

28440622 1.6.20-150/22
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Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Fligels/der
Fligel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung? in Verbindung
mit einer Bodendichtung oder mit einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung?®
zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefiihrt werden. Im Mittelfalz von zweifllige-
ligen Feuerschutzabschliissen muss zuséatzlich eine dauerelastische Dichtung® angeordnet
sein.

Der zum nicht fuBbodengleichen Einbau vorgesehene Feuerschutzabschluss (sog. Anwen-
dung in gréfierer Hohe, siehe Abschnitt 1.2.1) muss im Zargenbereich des Fliigels/der Fligel
mit einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung? zur Behinderung des Durchtritts
von Rauch ausgefiihrt werden. Im Mittelfalz von zweifligeligen Feuerschutzabschliissen muss
zusétzlich eine dauerelastische Dichtung® angeordnet sein. Der untere Rand des Fligels/der
Fliigel und der Zarge ist auszufiihren wie der obere Rand.

Der Feuerschutzabschluss gilt damit im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdicht”.
21.4 Weitere Eigenschaften
Das Turblatt/Die TUrblatter ist/sind kirzbar (siehe Abschnitt 2.2.2).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung des Feuerschutzabschlusses

2.2.1.1 Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1
und Dokument A3 einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehérteile, Brand-
schutzeinlagen u. a., dirfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Priifzeugnis, durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder im
Zulassungsverfahren fiir einen Feuerschutzabschluss nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nachgewiesen wurde.

2.2.1.2 Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Gerate einer Feststellanlage ein-
gebaut, milssen diese den Bestimmungen der dafiir erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

222 Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zei-
chen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet wer-
den. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild, die Kennzeichnung
kiirzbarer Feuerschutzabschliisse durch zwei Schilder — ggf. ein zusammengefasstes -, aus
Stahlblech erfolgen, das/die folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss/miissen:

1. Schild:
— T 30-1-FSA "neuform-Typ SONIC"2 bzw. T 30-1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC™"2 bzw.
T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC™"2 bzw. T 30-2-RS-FSA "neuform-Typ SONIC"2
~ Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-6.20-1941
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:"?
— Herstellungsjahr:*?
2. Schild:
— Fertigungsmaf} von UK Tirfligel bis Pfeil 1000 mm
— untere Turflugelklrzung maximal 30 mm
— zulassige Spalthéhe unten 4 bis 9 mm

12 Die Angaben missen jeweils in unmittelbarer N4he zu dem Buchstaben U angebracht werden.

Z84408.22 1.6.20-158/22
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Das Schild/Die Schilder muss/missen dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes/der
Schilder siehe Anlage 1).

2.2.3 Einbauanleitung
Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung™ auszuliefern, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit diesem Bescheid erstellt und die mindestens
die fir den jeweiligen Feuerschutzabschluss relevanten Teile des Dokuments B3+ bei Beriick-
sichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie folgende Angaben enthalten muss:

— Angaben fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Wénde/Bau-
teile, zulassige Befestigungsmittel, Befestigungsabsténde, Fugenausbildung, Ktrzbarkeit).

Die Anschliilsse missen zeichnerisch dargestellt werden.
— Hinweise auf zuldssige Ausflihrungsvarianten und Zubehdrteile,
— Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zargen, Scheiben, Dichtungen),
— Hinweise beziglich der Anwendung von Feststellanlagen.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Bestandteile, wie Zubehérteile, Brandschutzeinlagen u. a., dlirfen zur Herstellung des Feuer-
schutzabschlusses nur verwendet werden, wenn flr sie der im jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweis geforderte Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

2.3.1.2 Fir Bestandteile, wie Zubehdérteile, Brandschutzeinlagen u. a., die die vorgenannten Eigen-
schaften des Feuerschutzabschlusses wesentlich beeinflussen und deren Verwendbarkeit im
Zulassungsverfahren fir diesen Feuerschutzabschluss geregelt wurde, ist die Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen,
z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 102044,

2.3.1.3 Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einer Uber-
emstlmmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannten Zertifizierungs-
stelle sowie einer regelmaRigen Fremduberwachung durch eine anerkannte Uberwachungs-
stelle nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlieflich
der dabei durchzuflhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Feuerschutzab-
schlusses eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Die UberEInstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie den Angaben im Dokument A® entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden genannten Festle-
gungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlielien:

— Beschreibung und Uberprlifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Die Einbauanleitung/Wartungsanleitung kann Uber einen QR-Code abgerufen werden.
14 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen

Z84406,22 1.6.20-159/22
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— Kontrolle und Priifungen, die wahrend der Herstellung durchzuflihren sind
— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufithren sind.

Grundsétzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlieftlich des dazu hinterlegten Doku-
mentes A und dem hinterlegten Dokument B34 zu prifen. Bei grofien automatisierten Ferti-
gungsserien ist diese Priifung in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle - jedoch mindes-
tens einmal an jedem Fertigungstag - durchzufiihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen mUissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.
— Art der Kontrolle oder Priifung.

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
bzw. der Bestandteile.

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen.

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdtber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maftnah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschliisse, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

233 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
FremdUberwachung regelmaBig zu tiberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Erstpriifung des Feuerschutzabschlusses ist zu liberpriifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A? dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fir den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Weiterhin ist zu prifen, ob
eine Einbauanleitung gemaflt Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestimmungen im
Dokument B** sowie in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist auch zu Uberprifen, dass Baustoffe/Bauteile fiir den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fir sie die jeweils geforderte Uberein-
stimmungserkl&rung vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht fir Bestandteile, wie Zubehdrteile, Brandschutzeinlagen u. a.,
deren Verwendbarkeit im Zulassungsverfahren fir diesen Feuerschutzabschluss geregelt
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremdilberwachung der Herstellung der Feuerschutzab-
schliisse in jedem Herstellwerk zu Uberpriifen. Sie miissen beziiglich ihres konstruktiven Auf-
baus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungspriifun-
gen verwendet wurden9.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden/an Bauteile anschliefien, die
den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen.

Z84406 .22 1.8.20-158/22
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Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses bleiben die Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit der angrenzenden Wénde unberlihrt und sind ggf. entsprechend
DIN 4103-1' zu fiihren.

Im Bereich des geschlossenen Feuerschutzabschlusses muss der Boden nichtbrennbari®
sein.

3.2 Winde/Bauteile

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfilllung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist in Verbindung mit folgenden Wénden/Bauteilen nachgewiesen.'” Bei der Anwen-
dung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

3.2.1 Der Feuerschutzabschluss ist in mindestens

- 2115 mm dicke Wénde aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1'® in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA' und DIN EN 1996-2% in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA?! aus

— Mauerziegeln nach DIN EN 771-122 in Verbindung mit DIN 20000-401% mit Druckfes-
tigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

— Kalksandsteinen nach DIN EN 771-22¢ in Verbindung mit DIN 20000-4022% mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Normalmauermdrtel nach DIN EN 998-2% in Verbindung mit DIN 20000-412%" mindes-
tens der Mortelklasse 5 oder nach DIN 18580% mindestens der Mdértelgruppe I,

oder
— 2 100 mm dicke Wande bzw. an Decken aus Beton/Stahlbeton

Diese Bauteile sind unter Beachtung der bauaufsichtlichen Anforderungen geman den
Technische Baubestimmungen nach DINEN 1992-1-1%, in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA* in einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C12/15 nachzu-
weisen und auszufilhren,

1 DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwéinde; Anfarderungen, Nachweise

" Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemaf der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtiiche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB), Ausgabe 2021/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

i Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung.

18 DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6;: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

9 DIN EN 1996-1-1/NA:20198-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Paramater - Eurocods 6 Bemessung und

Kanstruktion -NA/A1:2014/03 von Mauerwerkshauten - Teil 1-1; Allgemeine Regeln
fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

20 DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung,
Auswah| der Baustoffe und Ausflihrung von Mauerwerk
z DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und

Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfihrung von Mauerwerk

2 DIN EN 771-1:2015-11 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

3 DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln fur die Verwandung
von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

2 DIN EN 771-2: 2015-11 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2; Kalksandsteine

=2 DIN 20000-402: 2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln flr die Verwendung
von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

26 DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen fir Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2; Mauermértel

# DIN 20000-412:2019-06 Anweandung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fir die Verwendung
von Mauermdrtel nach DIN EN 998-2:2017-02

2 DIN 18580:2018-06 Mauerméirtel mit besonderen Eigenschaften

= DIN EN 1992-1-1:2011-01 /A1:2015-03 Eurocode 2. Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau + Anderung A1

30 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 /A1:2015-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemeassung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau + Anderung A1
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oder

- 2175 mm dicke Wénde aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1"® in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-22¢ in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA%! aus

— Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-431 in Verbindung mit DIN 20000-40432 mit Druck-
festigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 oder

— Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166%* mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw.
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder

oder

— z175mm dicke Wande aus Volisteinen/Vollblécken aus Leichtbeton nach
DIN V 18152-100* Festigkeitsklasse 12

oder

- 2 175 mm dicke Wande aus Fertigbauteilen aus Leichtbeton (vorgefertigte Wénde) nach
DIN EN 1520% Festigkeitsklasse mindestens LAC 8

einzubauen.

3.2.2 Der Feuerschutzabschluss darf in nichttragende klassifizierte Wénde aus Gipsplatten (Héhe
= 5 m) mit StAndern und Riegeln aus Stahlblech mit beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-
baren'® Feuerschutzplatten (GKF) und nichtbrennbarer'® Mineralwolle-Ddmmschicht eingebaut
werden, die wie folgt nachgewiesen sind

— =100 mm dicke Wéande - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60, Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 60-A - nach DIN 4102-4% Tabelle 10.2,

oder
— durch allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse:
Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A

Nr. P-3956/1013-MPA BS MW12RH Mindestdicke = 95 mm
Nr. P-3138/4344-MPA BS SW02GT, SW12GT Mindestdicke = 90 mm
Nr. P-3320/194/09-MPA BS K 251 Mindestdicke = 93 mm
Nr. P-3310/563/07-MPA BS W 118 Mindestdicke 2 176 mm
Nr, P-3391/170/08-MPA BS W 131 Mindestdicke = 116 mm
W 132 Mindestdicke = 161 mm,
oder

— durch allgemeine Bauartgenehmigung:
Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A
Nr. Z-19.32-2163 18 31 Mindestdicke = 95 mm

323 Der Feuerschutzabschluss darf in klassifizierte Wande aus Gipsplatten (Héhe = 3 m) oder
entsprechend dem allgemeinen Anwendbarkeitsnachweis - mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A - mit Standern und Riegeln aus
Stahlblech mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren'® Feuerschutzplatten (GKF) und
nichtbrennbarer'® Mineralwolle-Dammschicht eingebaut werden, die durch allgemeines bau-
aufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen sind:

Nr. P-SAC 02/111-661 MW11RH, SW02DD, SW12DD Mindestdicke = 100 mm

H DIN EN 771-4:2015-11 Festlegungen flr Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine

bz DIN 20000-404,2018-04 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 404; Regeln fir die Verwendung
von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2015-11

L DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

u DIN V 18152-100:2005-10 Vollsteinblcke und Vollblécke aus Leichtbeton — Teil 100: Vollsteine und Vollblécke
mit besonderen Eigenschaften

a8 DIN EN 1520:2011-06 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton

e DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Senderbauteile
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324 Der Feuerschutzabschluss darf an mit nichtbrennbaren'® Bauplatten bekleidete Stahlstiitzen
(durchgehend von Rohfullboden bis Rohdecke) und/oder Stahltrdger anschliefen, sofern
diese wiederum dber ihre gesamte La&nge bzw. H&he an raumabschlieflende, mindestens
ebenso feuerwiderstandsfahige Bauteile anschliefien und die wie folgt nachgewiesen sind:

— nach DIN 4102-4%, Abschnitt 7.2, Tabelle 7.3, bzw. Abschnitt 7.3, Tabelle 7.6 - mindes-
tens der Feuerwiderstandsklasse F 60, Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A

325 Der Feuerschutzabschluss darf an hochfeuerhemmende Holzstiitzen (durchgehend von Roh-
fuBboden bis Rohdecke) und/oder Holztrager mit einer brandschutztechnisch wirksamen
Bekleidung — auch in den Laibungen — anschliellen, deren Feuerwiderstandsdauer nach
DIN 4102-4%, Abschnitt 8.1, Tabelle 8.1 mindestens 60 Minuten betragt, sofern diese
wiederum 0Ober ihre gesamte Lange bzw. Héhe an raumabschliefende, mindestens ebenso
feuerwiderstandsféhige Bauteile anschlielen.

Bei der Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften® zu beachten.

326 Die Eignung des Feuerschutzabschlusses - jedoch nur als Variante ohne Oberteil und/oder
Seitenteil(e) - zur Erfiillung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit der
Brandschutzverglasung "neuform-Brandschutzverglasung NVF 301" (Z-19.14-1955) nach-
gewiesen. Die Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit der Brandschutzverglasung muss
in der allgemeinen Bauartgenehmigung flr die Brandschutzverglasung geregelt sein.

3.3 Ubereinstimmungserklirung fiir den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Das bauausfihrende Unternehmen, das den Feuerschutzabschluss eingebaut hat, muss fur
jedes Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO 38),

Sie muss schriftlich erfolgen und auerdem mindestens folgende Angaben enthalten:
Z-6.20-1941
— Einbau: T 30-1-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.
T 30-1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.
T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw,
T 30-2-R5-FSA "neuform-Typ SONIC"
— Name und Anschrift des bauausfihrenden Unternehmens
Bezeichnung der baulichen Anlage
— Datum der Errichtung/der Fertigstellung
Ort und Datum der Ausstellung der Erkldrung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserkldrung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zusténdige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

41 Allgemeines

Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschlilsse ist auf die Dauer nur sichergestellt, wenn
diese stets in ordnungsgeméfem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische Besch&-
digung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

4.2 Mechatronische/Elektronische Beschlidge

Der Feuerschutzabschluss darf nur mit den mechatronischen/elektronischen Beschldgen ver-
wendet werden, die in Anlage 3 gelistet sind.

w Technische Regel A2.21.4 ("Muster-Richtlinie tber brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und
Auftenwandbekleidungen in Holzbauweise" (MHolzBauRL), Fassung Oktober 2020), Abschnitt 5 der Muster-
Verwaltungsverschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2021/1 5. www.dibt.de

38 nach Landesbauordnung
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4.3 Nutzungssicherheit

Ein einmal eingeleiteter Schlieltvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unter-
brochen werden kénnen. Der SchlieRvorgang muss sich nach Freiwerden des Schlielbe-
reichs selbststéndig fortsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und
Arbeitsschutzes, bleiben unberthrt.
4.4 Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungsan-
leitung™ zur Verflgung zu stellen.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufilhren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach langerer Nutzung
seine Aufgabe erfiillt (z. B. Wartung von Verschleifteilen, Schlielimitteln).

4.5 Zuldssige Anderungen und Erginzungen

An nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestelliten und allgemeinen Bauart-
genehmigung eingebauten Feuerschutzabschllissen sind - ohne weiteren Nachweis - die in
Anlage 4 aufgelisteten Anderungen und Erganzungen méglich.
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Baurichtmal (BRM) Baurichtmafl (BRM)

Zargenaufenmaf (ZAM) Zargenauflenmall (ZAM)

FSA ZAM LD BRM Lichte Gangfliigel-
Braite Héhe Breite Héhe Breite Héhe Durchgangsbreite

T 30-1

Z 430 = 1641 =z 470 = 3008 ) = 392 = 1311|= 451 = 2843 ) = 456 = 1651 = 483 = 3013
T 30-1-RS

min. 257
max. 1282

T30-2
T 30-2-RS

= 736 = 3015 = 470 = 3008 | = 698 = 2685 |= 451 = 2843 |z 762 = 3025 = 483 = 3033

min. 251
max. 1302

Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweiflligeligen FSA im Zuge von Rettungswegen steht als
Rettungswegbreite nur die lichte Durchgangsbreite des Gangflligels zur Verfiigung.

T 30-1-RS-Tor und T 30-2-RS-Tir immer mit absenkbarer Bodendichtung oder 4-seitiger Zarge aus-
fuhren und den Wandanschluss immer versiegeln!

- Gangfliigel-Darstellung DIN-L, DIN-R spiegelbildlich
- FSA wahlweise mit Brandschutzglasscheiben oder Fiillungen ausstaffiert (Form frei wahibar)
- Wahlweiser FSA-Einbau (ber OFF inkl. 4-seitig umlaufenden Dichtungsmittel

T 30-1

T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T

-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T

1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.,
2.

30-1-R
30-2-RS-FSA "neuform-Typ SONIC"

Ansicht

Anlage 1
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T 30-1-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.
T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-2-RS-FSA "neuform-Typ SONIC"

Ubersicht

Anlage 2
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Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Der Zulassungsgegenstand darf nur mit folgenden mechatronischen/elektronischen Beschlidgen verwendet
werden.
Ifd. | Hersteller Produktname Verwendbarkeits- FSA | FSA/RS
Nr. nachweis
1 | ASSA ABLOY VingCard Classic, Z-6.100-2424 X X
Hospitality GmbH VingCard Signature,
VingCard Flex,
VingCard SIGMA,
VingCard alfa
2 | ASSA ABLOY Aperio E 100P, Z-6.100-2564 X
Opening Solutions CZ | ESA501
S.1.0
3 | ASSA ABLOY ANYKEY Z-6-100-2556 X
Sicherheitstechnik
GmbH
4 | BKS GmbH IXALO Z-6.100-2593 X
5386, 5387, 5388, 5389,
5986, 5987, 5988, 5989
5 | C. ED. Schulte Gmbh | CES OMEGA FLEX ILS, Z-6.100-2586 X
Zylinderschlossfabrik | CES OMEGA FLEX ILS-I,
CES OMEGA ILS ESZ,
CES OMEGA FLEX
SMARTSCHILD SIS
&6 | DOM Guard Slimline, Z-6.100-2554 X
Sicherheitstechnik Guard Wideline,
GmbH & Co. KG Guard Compact Slimline,
Guard Compact Wideline
dormakaba Canada CONFIDANT RFID, Z-6.100-2592 X
7 |linc. SAFFIRE LX
dormakaba EAD c-lever air, Z-6.100-2551 %
8 | GmbH Matrix Air
9 | dormakaba Schweiz c-lever pro, Z-6.100-2616 X
c-lever compact
10 | EVVA Xesar-Beschlag Z-6.100-2532 X X
Sicherheitstechnologie
GmbH
11 | FSB Franz Schneider | M100, M300, M500 Z-6.100-2581 X
Brakel
12 | Hafele SE & CO KG. DT 400 Z-6.100-2553 X X
13 | Hafele SE & CO KG. DT700, DT700c, 7-6.100-2539 X X
DT710, DT710¢
T 30-1-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.
T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-2-RS-FSA "neuform-Typ SONIC"
Zuldssige mechatronische/elektronische Beschlage Se?tglig\?oi 2

26855422
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Ifd. | Hersteller Produktname Verwendbarkeits- FSA | FSA/RS
Nr. nachweis
14 | Glutz AG eAccess mechatronische Z-6.100-2580 X
Tarbeschlage
80125,80126, 80225
80226, 80325, 80326
80340, 80550, 80555
80552, 80560, 80570,
80510, 80512, 80520,
80530, 80540, 80525,
80580, 80585, 80586,
80587, 80590, 80593,
80596, 80240, 80260,
80140, 80160
15 | Hafele SE & CO KG. DT 100 FH, Z-6.100-2577 X X
DT 210 R2 FH,
DT 600 FH, DT 600¢
16 | Interflex IF-271 Door Handle..., Z-6.100-2605 X X
Datensysteme GmbH | IF-242 Door Fitting...
17 | Messerschmitt Classic, Z-6.100-2604 X X
Systems GmbH Classic 2,
Classic 3,
Magic-Eye
18 | Normbau GmbH PegaSys B2.1, Z-6.100-2507 X
PegaSys S2.1
19 | ONITY S.L.U. Trillium RFID, Z-6.100-2500 X X
Trillium Mag,
HT24 -B,
HT28 - B,
HTRFID - B,
Trillium Advance RFID,
Trillium Advance Mag
23 | Simons Voss Smart Handle AX (Plus)
Technologies GmbH | FH..., Z-6.100-2594 3 s
Smart Handle 3062 FH
24 | Talleres de Escoriaza | TESA i-max
S.A.U.(TESA) L 1S Model, L2V, L20, L3V,
L30, L9 Model, L5S Model, ZH26e X
L8V Model, L8O Model
25 | Talleres de Escoriaza | Donna IT
S.AU. (TESA) Z-6.100-2615
26 | Talleres de Escoriaza | SPY SDC
S.AU. (TESA) Z-6.100-2614
27 | Uhlmann & Zacher CX2172F, 4172, CX 5172, Z-6.100-2600 X
GmbH CX 6172, CX8172,
CX2174F, 4174, CX 5174,
CX6174, CX8174
Winkhaus GmbH & ETB-IM
28 Co. KG Z-6.100-2548 X X
T 30-1-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.
T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-2-RS-FSA "neuform-Typ SONIC"
Zuldssige mechatronische/elektronische Beschléage Se’?tglzg\?o?w >
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Die folgenden Anderungen und Erg&nzungen durfen - nach Abstimmung mit dem Antragsteller der Zulassung
- an nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellten und allgemeinen Bauarigenehmigung
bereits eingebauten Feuerschutzabschliissen - ohne weiteren Nachweis - durchgefiihrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und SchiieBblechkontakte (Riegelkontakte) zur Ver-
schlussliberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden
kénnen.

o Fuhren von Kabeln auf dem Trblatt (dies schliet eine Bohrung — @ = 10 mm — von einer Tiirblattkante
oder —oberfl&che in die Schlosstasche ein).

o Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit Falle!, sofern dieses
Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Verénderungen am SchlieRblech
und am Tarblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte miissen eingehalten
werden.

o Einbau optischer Spione, wobei die Kernbohrung im Tirblatt den Durchmesser von 15 mm nicht
Uberschreiten darf.

o Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Turblatt.

o Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Hohe), angebracht bis
maximal in Driickerhéhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz.

o Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

o Erganzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen sowie Anbringung von
Wandanschlussleisten bei Holzzargen.

o Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf Glasscheiben.

o Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 60 mm x 30 mm bei Feuerschutzabschliissen aus Holz,
jedoch max. 12 dm? je Seite, sowie Anbringung von Zierleisten auf Holzzargen.

o Anbringung von Halteplatten fir Haftmagnete von Feststellanlagen? an den im Turblatt vorhandenen
Befestigungspunkten.

Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztiren dirfen die Stahizargen dieser Tiiren — sofern sie
ausreichend fest verankert sind — eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden Feuerschutztiiren
dirfen an den vorhandenen Zargen — ggf. Uber entsprechende Verbindungsteile — befestigt werden. Die
neuen Zargen missen die alten, verbleibenden Zargen vollstandig umfassen. Hohlrdume zwischen Zargen
bzw. zwischen Zarge und Wand sind mit Mértel oder geeigneten nichtbrennbaren Materialien, z. B.
Gipskarton- und Kalziumsilikatplatten auszufiillen,

Grundséatzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutzab-
schlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der Ein-
bauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlieRen.

1 mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
2 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. allgemeiner Bauartgenehmigung

T 30-1-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-1-RS-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw.
T 30-2-FSA "neuform-Typ SONIC" bzw. T 30-2-RS-FSA "neuform-Typ SONIC"

Zulassige Anderungen und Ergénzungen
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