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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des Zulassungs-
gegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fr die Herstellung der

— Ausfullungselemente:

"Ausflllungselement 1", "Ausfullungselement 2" und "Ausfillungselement 3"
— Bauprodukte fur Ausfallungen:

"Ausfillung 4" und "Ausfillung 5",
jeweils nach Abschnitt 2.

Sie gilt auRerdem firr den allgemeinen Nachweis zur Verwendung dieser Bauprodukte in
Brandschutzverglasungen.

Die Zulassungsgegenstéande sind zur Verwendung fur Bauarten zum Errichten von Brand-
schutzverglasungen geeignet, wenn sie in der allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweili-
gen Brandschutzverglasung aufgefiihrt sind.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die grundsatzliche Eignung der Zulassungsgegensténde zur Verwendung in Brandschutz-
verglasungen wurde durch brandschutztechnische Nachweise an Bauteilen, insbesondere
Brandprufungen, im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens erbracht.

Die Zulassungsgegensténde sind in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen. Andere
Nachweise, wie z. B. der Dauerhaftigkeit der Bauprodukte, sind mit dieser aligemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht erbracht.

Der detaillierte Aufbau und die Zusammensetzung der Ausfillungselemente und der Baupro-
dukte fur Ausfillungen sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.
2.2 Eigenschaften
2.21 Ausfiillungselemente
Die Ausfullungselemente bestehen im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten:
"Ausfiillungselement 1", = 25 mm dick: normalentflammbare’ Holzwerkstoffplatten
"Ausfullungselement 2": = 32 mm dick: nichtbrennbare' Brandschutzplatten
"Ausfullungselement 3": = 44 mm dick: schwerentflammbare’ Holzwerkstoffplatten

Die Ausfullungselemente sind wahlweise mit folgenden Oberflachenbeschichtungen ver-

sehen:

— < 3 mm dicke, mindestens normalentflammbare’ Oberflachenbeschichtungen, wahlweise
aus Furnier, Korkplatte, Schichtstoffplatte, Kunststofffolie, Metallblech- oder -folie oder
Acryl- bzw. Plexiglas, oder

— Grundierfolie fur bauseitige Lackierung

Die "Ausfillungselemente 1 und 3" sind mit einer umlaufenden Falzdichtung aus einem

dammschichtbildenden Baustoff versehen.

Die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten, mindestens normalentflammbar’,
werden von den Zulassungsgegensténden erfullt.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemaR der Technischen Regel
A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017,
s. www.dibt.de
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Bauprodukte fiir Ausfiillungen

Bauprodukte fur "Ausfullung 4"

Die "Ausfullungen 4" besteht aus folgenden Bauprodukten:

— fur die Unterkonstruktion: Holzprofile

— nichtbrennbare’ Bauplatten (sog. Haupt- und Gegenplatte)

— nichtbrennbare' Dammung (sog. Hohlraumisolierung/-Ausfachung)

Die Bauplatten sind wahlweise mit folgenden Oberflachenbeschichtungen versehen.

— <3 mm dicke, mindestens normalentflammbare’ Oberflachenbeschichtungen, wahlweise
aus Furnier, Korkplatte, Schichtstoffplatte, Kunststofffolie, Metallblech- oder -folie oder
Acryl- bzw. Plexiglas, oder

— Tapete bzw. Lack

Bauprodukte fur "Ausfullung 5"

Die "Ausfullung 5" besteht aus folgenden Bauprodukten:

— fur die Unterkonstruktion: Holzprofile

— nichtbrennbare' Bauplatten (sog. Haupt- und Gegenplatte)

— sog. Umleimer aus Holz

- normalentflammbare’ Bauplatte (sog. Zwischenschale)

— nichtbrennbare’ Dammung (sog. Hohlraumisolierung/-Ausfachung)

— Beschlagteile

Die Haupt- und Gegenplatte sind wahlweise mit folgenden Oberflachenbeschichtungen
versehen.

— =< 3 mm dicke, mindestens normalentflammbare' Oberflachenbeschichtungen, wahlweise
aus Furnier, Korkplatte, Schichtstoffplatte, Kunststofffolie, Metallblech- oder -folie oder
Acryl- bzw. Plexiglas, oder

— Lack

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung der Bauprodukte

Allgemeines

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen von Abschnitt 2.2
einzuhalten.

Die jeweiligen Bau- und Holzwerkstoffplatten sind vollflachig zu verarbeiten und durfen nicht
gestoRen werden. Die Profile der Unterkonstruktion mussen jeweils Uber die gesamte Hohe
der zu fertigenden Ausfiillung ungestoRen durchlaufen.

Herstellung der Ausflllungselemente

Die Ausfullungselemente sind entsprechend der Angaben in den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Unterlagen herzustellen.

Herstellung der Bauprodukte fur Ausflllungen

Die Bauprodukte fur Ausftllungen sind auf Maf zu schneiden. Die Profile der Unterkonstruk-
tion mit den erforderlichen Ausfrasungen sowie, wo zutreffend, die Haupt- und Gegenplatte
mit den entsprechenden Umleimern und Oberflachenbeschichtungen gemafR der Angaben in
den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Unterlagen zu versehen.

Die Bauprodukte sind je Ausfillungstyp werkseitig vor zu konfektionieren.
Kennzeichnung

Die Ausfllungselemente und die Verpackung mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder

1.19.140-168/19
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gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Ausfillungselemente mussen einen Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:
— Bezeichnung:
— "Ausflllungselement 1" bzw.
— "Ausflllungselement 2" bzw.
— "Ausflllungselement 3" bzw.
— Bauprodukte fur "Ausfullung 4" bzw.
— Bauprodukte fur "Ausfullung 5"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.140-2405
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr:

2.4 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des jeweiligen Ausfillungselements mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch
den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstim-
mungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflhrten Mal3-
nahmen einschlielen.

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Z64691.19 1.19.140-168/19
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverztiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu

wiederholen.
Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin o
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Hinweisl(e):

1) Wahlweise Oberfldchen-Beschichfung (Baustoffklasse DIN 4102-B2) mit:
Furnieren, Korkplatten, Schichtpressstoffplatten, Kunststofffolien, Metall-
blechen/-folien bzw. Acrylspiegel bzw. Plexiglas, Dicke: = 3,0

2) Material- Angaben beim DIBt hinterlegt

alle Mafe in mn|

Bauprodukte (Ausflllungselemente) fur Brandschutzverglasungen

Anl 2
Bauprodukte fur "Ausfillung 4" und "Ausfullung 5" rage
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