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Grundlagen 

RAL-GZ 426 : 2014-07 

 

Prüfprotokoll  

Nr. 15-002243-PR04 vom 
04. April 2018 

Prüfbericht 

Nr. 14-003232-PR01 vom 
15. März  2016 

Prüfbericht 

Nr. 223 23843 vom 5. April 2001 

 

Verwendungshinweise 

Dieser Nachweis kann zur Vorla-
ge bei der RAL-
Gütegemeinschaft zur Erlangung 

des RAL-Gütezeichens verwen-
det werden.  

Gültigkeit 

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschließ-
lich auf den geprüften und be-

schriebenen Probekörper. 

Es gelten die Durchführungsbe-
stimmungen der RAL-Güte- und 

Prüfbestimmungen.  Diese Prü-
fung/Bewertung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs- 

/qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des Produkts; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-

einflüsse wurden nicht berück-
sichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise 
zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. 

Das Deckblatt kann mit der Ty-
penliste als Kurzfassung verwen-
det werden. 

Inhalt 

Die gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 14 Seiten  
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Auftraggeber neuform-Türenwerk II 

Hans Glock GmbH & Co. KG  

Weißendorfer Str. 7  

07937 Zeulenroda  

Deutschland  

  

Produkt Innentür aus Holz und Holzwerkstoffen 

Bezeichnung 

HT40-0, HT40-1; HT40-2 
HT50-0, HT50-1; HT50-2; HT50-3 
HT65-0, HT65-1; HT65-2; HT65-3 
HT70-0, HT70-1; HT70-2; HT70-3; HT70-4; HT70-5  

Außenmaß ca. 

(B x H ) 1985 mm x 860 mm  

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material Holzwerkstoffe und andere Materialien; Abmessungen (B x 

H) 858 x 1984 mm; Decklage  HPL; Deckplatte HDF 3 mm; Einlei-

mer Produktbezogen, unten mit behandeltem Recycelingriegel; 
Kantenaufbau Folienkante, ABS oder PU- Kante; Dichtungen nach 

Erfordernis dreiseitig Profildichtung in Nut eingezogen, unten ab-
senkbare Bodendichtung; Drückergarnitur Rosettendrückergarni-
tur 

Besonderheiten 

Kante seitlich und oben 

0,5 mm Folienkante oder 2 mm ABS oder 
angegossen 4 mm PU  
Einleimer/Rahmen dreiseitig Einleimer Buche mit umlaufend 
Rahmen aus OSB 

unten Einleimer Purenit, behandelt mit hydrophobierendem 

Mittel Decklage  0,8 mm, 1 mm oder 1,2 mm  HPL 

Beschläge Schlösser mit Stulp aus Edelstahl  SSF ES 24, BMH 1000 

  

 Feuchtraumbeständigkeit nach RAL GZ 426 

 

 

 
 

Klasse Feuchtraumtür (FR-T)*) 

 

*) Die Klassifizierung kann nur durch die RAL-
Gütegemeinschaft erfolgen 
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Typenliste 

lfd. 
Nr. 

geprüfte Ausführung gutachtlich zugelassene Ausfüh-
rungsvarianten 

Nachweise / 
Auflagen 

1. Innentürblatt aus Holz und 
Holzwerkstoffen sowie an-
deren Materialien 

Basisprüfungen am  

Typ HT40-1-FR sowie  

Typ HT50-3-FR 

Decklage HPL 0,8 mm;  

Deckplatte Verbundplatte 
3 mm aus HDF  

Rahmen umlaufend OSB 3 
ca. 25 x 33 mm, unten zu-
sätzlich ca. 25 x 33 mm;  
Einleimer seitlich und oben 
Massivholz (Buche) ca. 19 x 
33 mm;Kante 4 mm PU-
Kante 

Einsteckschloss mit Edel-
stahlstulp 
20 mm 235 mm x 3 mm  

verschraubt  

Bänder 2 Stück 160 mm VX 
Band  

seitlich und oben: Folienkan-
te / 0,5 mm / Getaflex 

Unterkante: Riegel aus Re-
cyclingmaterial, Purenit, be-
handelt mit hydrophobieren-
dem Mittel, ca.49,1/43,1 mm 
x 30 mm (15/15 mm) forma-
tiert mit Luft zum Rahmen 
aus OSB verlegt 

 

Mit und ohne Bodendichtung 

Mit und ohne Falzdichtung 

Innentürblatt aus Holz und Holzwerk-
stoffen sowie anderen Materialien 

Türtypenvarianten: 

HT40-0; HT40-1; HT40-2 

HT50-0; HT50-1; HT50-2; HT50-3 

HT65-0; HT65-1; HT65-2; HT65-3 

HT70-0; HT70-1; HT70-2; HT70-3; 

HT70-4; HT70-5;  

 

Decklage mit 0,8 mm , 1,0 mm oder 

1,2 mm HPL 

Türblätter alternativ mit oder ohne 
Lochfolie unter der Deckplatte 

 

Einlage Flachpressplatte oder 
Strangpressplatte bis 4 lagig  

 

Kante aus  

4 mm PU-Kante für gefältze und 

stumpfe Ausführung 

 

 

Folienkante, 0,5 mm Getaflex  

 

Schlossvarianten: Einsteckschlösser, 

Panikschlösser, mit vergleichbarem 

Schlossstulp aus Edelstahl  

Bänder Minimum 2 Stück 

- VX Systeme 160 und VX System 100        

≥ 3 mm Lappendick  

Türblätter alternativ mit oder ohne 

Bodendichtung bzw. mit oder ohne 

Falzdichtung 

Nr. 14-003232-PR01 vom 
15. März 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15-002243-PR04 vom 
04. April 2018 

 

Ende der Typenliste. 


