Die Giitegemeinschaft Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,
GieRen, verleiht hiermit auf Grund der ihrem Guteausschuss
vorliegenden Prifberichte der Firma

neuform-Tiirenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG, Zeulenroda

fur die Tlarenklasse

RAL II/E FR-T

das vom RAL, Deutsches Institut fiir Glitesicherung und Kennzeichnung e.V.
anerkannte Giitezeichen fir Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen.

RAL

GUTEZEICHEN
Innen-
turen

RAL-GZ 426/3

Feuchtraumtir
Die Klassifizierung gilt fur die auf der Rickseite aufgefihrten Turtypen.
Die Fiihrung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung

der Giite- und Priifbestimmungen fiir Innenttiren aus Holz und Holzwerkstoffen,
RAL-GZ 426/3: Feucht- und Nassraumtiiren (iberwacht wird.

GielRen, 08.04.2013

(. Wty VULL

Der Vorsitzende der Giitegemeinschaft Der Vorsitzende des Giiteausschusses

Gutegemeinschaft Innentiren aus Holz und Holzwerkstoffen e. V., Ursulum 18, 35396 GieBen



Die Urkunde Nr. 2013-12-GZ426/3-009

der Firma neuform-Tiirenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG,
07937 Zeulenroda

umfasst folgende Feuchtraumtiiren der
Klassifizierung

RAL II/E FR-T

Handelsname/Produktname

Prifbericht-Nr.

Prifinstitut

HT40-1-FR

GiefRen, 08.04.2013

255 34573

Gitegemeinschaft
Innentiiren

aus Holz und
Holzwerkstoffen e.V.
Ursulum 18

35396 Giellen

ift Rosenheim

RAL

GUTEZEICHEN

Innen-
tiren




