URKUNDE

Die Gitegemeinschaft Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,
Gielden, verleiht hiermit auf Grund der ihrem Giteausschuss
vorliegenden Prifberichte der Firma

neuform-Tiirenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG, Zeulenroda

fur die Nutzungsklassen der Oberflachenbesténdigkeit

Og/Oh/Oi

das vom RAL, Deutsches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e.V.
anerkannte Gltezeichen fiir Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen.

RALJ

GUITLZEICHEN
Innen-
turen

RAL-GZ 426/5
oberflichenbesténdig

Die Klassifizierung gilt fir die auf der Riickseite aufgefiihrten Oberflachenausfiihrungen.

Die Fuhrung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung der Gute- und
Prufbestimmungen fiir Innentiiren aus Holz und Holzwerkstoffen,
RAL-GZ 426/5: Turblatter mit zusatzlichen Anforderungen an die

Oberflachenbestandigkeit und/oder KantenstoRfestigkeit sowie
RAL-GZ 426/1: Turblatter aus Holz und Holzwerkstoffen Gberwacht wird.

Giel3en, 11.12.2015

(oot W

Der Vorsitzende der Giitegemeinschaft Der Vorsitzende des Giiteausschusses

GUtegemeinschaft Innentlren aus Holz und Holzwerkstoffen e. V., Ursulum 18, 35396 GieBen



Die Urkunde Nr.  2015-12-GZ426/5-22

der Firma neuform-Tirenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG, Zeulenroda

umfasst folgende Nutzungsklassen der Oberflichenbestandigkeit:

Og entspricht normaler Nutzung im privaten Wohnbereich

Oh entspricht normaler Nutzung im Objektbereich

Oi entspricht intensiver Nutzung im Objektbereich

Nutzungsklassen der
Oberflachenbesténdigkeit Prifbericht-Nr.

Prifinstitut

Og  gilt fir die Oberflachen: 2713588

Furnier (Weich- und Hartholz)
lackiert mit UV-Walzlack1 UE 73010
oder UV-Walzlack2 UE 7550

EPH Dresden

gilt fir die Oberflachen*:

gilt fur die Oberflachen*: 2713588
HPL (0,8 oder 2 mm)

EPH Dresden

*) Anmerkung: Mit der Erfiillung der benannten Nutzungsklasse werden auch die

Nutzungsklassen mit geringerer Beanspruchung erfiillt.

GieRen, 11.12.2015

et [RAL

aus Holz und GUTEZEICHEN

Holzwerkstoffen e.V.
Ursulum 18
35396 Gielen

Innen-
tiiren




